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QUOI DE NEUF ?

COUPE-TUBE
KNIPEX présente 
ce coupe-tube 
DP50 pour les 
tubes en plastique. 
Il combine deux 
fonctions en 
une : couper et 
chanfreiner en une 
seule opération 
les tubes de 
canalisations 
d’eaux usées 
domestiques dans 
les diamètres 
courants de 32, 40 
et 50 mm, d’une 
épaisseur de paroi 

maximale de 2,4 mm. Aucun ébavurage ni ajustement 
ultérieurs ne sont nécessaires pendant la coupe. La 
lame réversible se remplace sans outil. 

POMPE DE RELEVAGE POUR LOCAUX 
COMMERCIAUX ET CUISINES 
PROFESSIONNELLES

SFA enrichit son offre de pompes de relevage avec 
l’arrivée de SANISWIFT PRO, dédiée au relevage 
des eaux grises issues de cuisines, laveries, douches 
collectives. Elle accepte des températures d’eau 
allant jusqu’à 90 °C (pendant 5 minutes). D’une 
capacité de relevage jusqu’à 9 m en hauteur et  
80 m à l’horizontale, cette pompe affiche un débit 
maximal de 5,88 m3/h. Compacte et robuste, elle 
est équipée d’une turbine râpe en Inox permettant 
une découpe de potentiels restes alimentaires 
provenant des plonges. Elle dispose de 4 entrées 
(diam. 40 mm), de sorties en diamètre 32 mm et 
d’un diamètre de ventilation de 11 mm. Puissance�: 
610 W ; volume total : 14,6 litres pour un volume 
utile de 10,5 litres. Clapet anti-retour intégré. 

 

RADIATEURS CONNECTÉS 
EN FONTE
NIRVANA NÉO, c’est le nom de la nouvelle gamme de radiateurs 
électriques lancée par Atlantic. Des radiateurs à inertie sèche 
qui intègrent un corps de chauffe en fonte offrant une chaleur 
douce. Disponibles en différentes puissances de 750 à 2000 

W et en format 
horizontal, vertical et 
plinthe, ils intègrent 
un boîtier de 
commande digital, 
une programmation 
personnalisée et 
une détection 
automatique 
d’ouverture et 
de fermeture de 
fenêtre. Le boîtier 
de commande peut 
se verrouiller tandis 
que la température 
maximale peut 
être bridée. Grâce 

à l’application Cozytouch, l’utilisateur peut commander, 
programmer mais aussi suivre ses consommations à distance. 

POMPE À CHALEUR POUR PISCINE
Outre son design stylisé, cette PAC S.LINE PRO FI proposée 
par HAYWARD possède une autre particularité : les sorties 
d’air sont situées sur les côtés. Ce qui peut être un atout 
lorsque l’appareil est installé à proximité immédiate du 
bassin ou de la terrasse : aucun souffle d’air à l’avant, les 
flux sont répartis latéralement. Cette PAC munie d’un 
double compresseur rotatif au R32 fonctionne jusqu’à  
-10 °C. Pilotage à distance possible.  

PLANCHER RÉVERSIBLE PRÊT À 
DÉROULER
Composé d’un treillis souple plastifié équipé de tubes PER 
Rautherm 16 x 1,5 mm avec BAO, ce système de plancher 
chauffant-rafraîchissant basse température MODUL+ de 
REHAU se présente sous forme de rouleaux prêts à l’emploi. 
Chaque rouleau est confectionné sur mesure. Son intégration 
se fait directement sur la dalle. Il bénéficie d’un raccord rapide 
d’air comprimé (et non d’eau) permettant un gain de temps 
sur le chantier. Grâce à la suppression de chape flottante et 
d’isolant, manutention, matériaux supplémentaires et temps 
de séchage sont supprimés. En plus du gain de temps à la 
pose, il permet une optimisation des hauteurs de réservation. 
La version Premium est livrée sous pression d’air 6 bar avec 
sur-longueurs de raccordement aller et retour ajustés en 
fonction de chaque tracé. 

QUOI DE NEUF ?

SÈCHE-SERVIETTES DESIGN
VASCO étoffe son offre de radiateurs sèche-serviettes d’un modèle au design 
asymétrique doté de tubes horizontaux plats et lisses, le modèle ASTER HF-S. 
Il se décline en 3 versions : eau chaude, électrique et mixte. Réalisé en acier, il 
est garanti 10 ans et est compatible avec tous les systèmes de chauffage basse 
température. Les tubes collecteurs peuvent être placés à droite ou à gauche. 
Caractéristiques : doubles collecteurs ronds ø 28 mm , entraxe standard de 

50 mm, raccordements ½’’ 
(filet intérieur). Puissance 
thermique de 416 à 844 
Watts à 75/65/20 °C pour 
les modèles hydrauliques 
et 500 à 1000 Watts pour 
les modèles électriques. 
Modèle proposé en standard 
en coloris blanc RAL 9016 
et réalisable à la couleur sur 
un nuancier de 56 coloris. 
Régulation par Wifi.

6 / N° 784 OCTOBRE 2022





8 / N° 784 OCTOBRE 2022

ACTUALITÉS Toute l’actualité de votre secteur régulièrement mise à jour

Suivez-nous sur www.lebatimentperformant.fr

Un nouveau pilote à la tête de 
DAIKIN FRANCE

Hideki Nishimura, 51 ans, vient 
d'être nommé à la présidence de 
Daikin France par la direction 
européenne du groupe basée en 
Belgique. Il succède à Christophe 
Mutz, nommé au poste de chair-
man en charge des orientations 
stratégiques de l'entreprise. Hideki 
Nishimura a intégré le groupe Dai-
kin en 1993, exerçant à différents 
postes et au sein de nombreuses 
entités internationales. Sa carrière 
a commencé au Japon et en Chine 
où il a travaillé en tant que com-
mercial, puis manager des ventes. 
Il a notamment été vice-président 

de Daikin UK et de Daikin Turquie avant de rejoindre 
la direction de Daikin France en qualité de vice-pré-
sident. ■

QUALIGAZ ouvre une nouvelle page de son histoire

Nouveau nom, nouveaux codes cou-
leurs, nouveaux marchés, une page 

se tourne pour l’association Qualigaz qui 
se prénomme désormais Qualigaz Evonia. 
Historiquement dévolue à la sécurité des 
installations de gaz et à la formation des 
professionnels du gaz, l’association a par-
couru du chemin. Depuis 2007 son champ 
d’action s’est considérablement élargi : 
pompes à chaleur, installations solaires 
photovoltaïques, isolation, menuiseries, 
chauffage au bois, ventilation, rénovation 
énergétique globale… «Il était temps pour 
Qualigaz de véhiculer ce large champ d’exper-
tises à travers une nouvelle identité, indique-
t-on en interne. Qualigaz Evonia s’est imposé 

comme une évidence pour réunir la fierté d’ac-
compagner depuis plus de 30 ans les profes-
sionnels de l’énergie gaz et l’image plus récente 
d’Evonia qui traduit 
l’ouverture de notre 
accompagnement à 
tous les acteurs de 
la transition éner-
gétique». 
Qualigaz est née en 
1990 de la volonté 
des organisations 
professionnelles d’installateurs (CAPEB-
UNA CPC, UMGCCP-FFB (UCF à l’époque), 
SYNASAV), des distributeurs de gaz (GRDF, 
SPEGNN), de l’AFG (Association Française 

du Gaz) et des fabricants d’équipements 
(UNICLIMA), de se doter d’un outil opéra-
tionnel pour améliorer la qualité et la sécu-

rité des installa-
tions de gaz.
«Fort de cette 
nouvelle image, 
et en participant 
à rendre l’usage 
de l’énergie plus 
sûr et plus per-
formant, Qua-

ligaz Evonia s’inscrit dans les enjeux éner-
gétiques de notre temps pour apporter sa 
contribution en accompagnant tous les acteurs 
de la transition énergétique». ■

Vite 
dit…

Partenaire exclusif de 
la marque Hitachi 
Cooling & Heating 
pour le secteur de 
l’Auvergne où il 
possède déjà un 
comptoir à Clermont-
Ferrand, BC AU-
VERGNE renforce sa 
présence en ouvrant 
son second comptoir  
à Nevers (Route de 
Château Chinon,  
58 000 Saint-Eloi), 
placé sous la respon-
sabilité de Grégory 
Bourgois. 

SYSTEMAIR produit 
désormais ses propres 
échangeurs à ailettes 
dans son usine de 
Tillières-sur-Avre (27). 
Deux tailles d’échan-
geurs y sont produits : 
diamètre 9.52 milli-
mètres pour la 
conception des 
batteries à eau des 
terminaux à eau 
glacée et diamètre 
7.20 millimètres pour 
tous les équipements 
frigorifiques de 
nouvelle génération. 
L’investissement 
d’environ 3 millions 
d’euros a été financé  
à hauteur de 20 %  
par le plan France 
Relance.

LINDAB FRANCE RACHÈTE LE 
DISTRIBUTEUR LIFTASUD
Le spécialiste de la ventilation Lindab renforce ses 
activités en France avec l'acquisition de la société 
Liftasud. Implanté sur six sites en France, ayant son 
siège à Torcy en région parisienne, Liftasud est un 
distributeur multispécialiste en chauffage, 
ventilation, climatisation et isolation thermique. 
Liftasud possède notamment une forte expertise en 
acoustique et réduction du bruit des équipements 
techniques, un domaine qui prend de plus en plus 
d’importance. 
«Liftasud a depuis des années développé ce savoir-
faire en acoustique, d’une importance croissante 
pour le confort intérieur des occupants», déclare Ola 
Ringdahl, président de Lindab. 
Julien Brunel, PDG de Liftasud, et Valérie Brunel, 
directrice financière, copropriétaires, continuent à 
diriger l'entreprise au sein de Lindab. 
Liftasud réalise un chiffre d'affaires d'environ  
25 millions d’euros et compte 55 employés. ■

Hideki Nishimura

Christophe 
Mutz

De gauche à droite : Ola Ringdahl, président & CEO de 
Lindab, Valérie Brunel directrice financière Liftasud, 
Julien Brunel directeur général Liftasud et Pascal 
Gélugne, président Lindab France.

RETROUVEZ-NOUS 
SUR INTERCLIMA

HALL 3 - ALLÉE A - STAND 62
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Pour LE GRANULÉ aussi, l’heure est à la sobriété

Le granulé n’échappe 
pas aux tensions 

qui secouent le sec-
teur de l’énergie. Des 
ventes de poêles et 
chaudières en crois-
sance exponentielle, 
une ruée sur les appro-
visionnements dès le 
printemps par peur 
de manquer ou de voir 
la facture s’alourdir 
davantage à l’automne, des volumes de 
sciure en baisse, sans parler du contexte 
international… la situation est complexe.
Pour autant, il ne faut pas céder à la pa-
nique, exhorte Eric Vial, délégué général 
de Propellet, qui refuse de parler de pénu-
rie.  «C’est une question de temps, il faut que 
les stocks se reconstituent». Les volumes de 
production de granulés qui étaient de 1,8 
million de tonnes devraient approcher 2,2 
millions de tonnes cette année. Les impor-

tations jouent en géné-
ral le rôle de variable 
d’ajustement. Or, là 
encore, la situation 
est compliquée. La 
demande est excep-
tionnellement forte 
chez nos voisins aussi, 
Allemagne en tête, où 
les consommateurs se 
ruent sur les poêles à 
bois, créant les mêmes 

tensions d’approvisionnement…
Installateur en Alsace, Jean-Pierre Eusebi 
entend les interrogations de ses clients. 
Pour autant, lui aussi refuse de céder à 
la panique : «Ce n’est pas dramatique, on a 
déjà vu ça. Et puis il y a de nombreuses uni-
tés de granulation en construction», explique 
le chauffagiste, qui pointe néanmoins un 
manque d’anticipation de la filière. Selon 
lui, un autre phénomène a pu perturber 
le marché, dû à l’essor des ventes de chau-

dières à chargement par sacs. «Il n’est pas 
impossible qu’au lieu d’acheter palette par 
palette comme habituellement, ce qui permet 
de lisser leurs besoins dans le temps, les clients 
aient acheté par précaution en une fois l’inté-
gralité de leur consommation pour l’année». 
A méditer.
Pour l’heure, il faut faire preuve de sobriété, 
prône Eric Vial de Propellet, qui recom-
mande d’approvisionner le strict nécessaire, 
«voire un peu moins, en attendant que ça soit 
réapprovisionné. Car ce sera réapprovisionné 
!». Sobriété, un message dans l’air du temps, 
qui passe notamment par une baisse des 
températures de chauffage. «Il est prouvé 
que lors du passage du fioul ou de l’électricité 
au granulé, on monte de 2 ou 3 degrés sa tem-
pérature, c’est systématique ! Le message que 
l’on doit tous faire passer, c’est de se chauffer à 
19 °C, l’économie sera déjà très substantielle».
Il ne reste plus qu’à espérer que les prix brû-
lants du granulé feront eux aussi preuve de 
sobriété. C’est une autre histoire… ■

Vite 
dit…

Le spécialiste du chauf-
fage solaire thermique 
HELIOFRANCE s’attend 
à un doublement de 
son chiffre d’affaires 
en 2022, qui devrait 
atteindre plus de 5 
millions d’euros à la fin 
de l’année. Pour faire 
face à son développe-
ment, le fabricant va 
augmenter de 4000 m2 

ses ateliers de produc-
tion et de stockage 
des matières premières 
nécessaires à la fabrica-
tion de panneaux et de 
ballons. Il vise égale-
ment un doublement du 
nombre de ses instal-
lateurs partenaires, qui 
sont à ce jour plus de 
300. 

Les qualifications QUALIPV 
évoluent

Suite à la publication de l’arrêté tarifaire relevant à 
500 kWc le plafond des tarifs d’achat en « guichet 
ouvert », Qualit’EnR a étendu le champ de sa qualifi-
cation QualiPV 0-250 à 500 kVA. En conséquence et 
dans un souci d’harmonisation sur la dénomination 
de ses qualifications, indique Qualit’EnR, QualiPV 
0-250 devient QualiPV 500 et QualiPV Elec, qui porte 
sur les installations photovoltaïques de puissance 
inférieure ou égale à 36 kVA, est rebaptisée QualiPV 
36. Autre nouveauté, QualiPV module Bât voit son 
champ étendu à la surimposition de tous les systèmes 
photovoltaïques raccordés au réseau électrique liés 
au bâtiment. Une reconnaissance du savoir-faire des 
couvreurs et de leurs compétences, tant en intégration 
qu’en surimposition. 

PANASONIC INVESTIT DANS 
SON USINE TCHÈQUE DE 
POMPES À CHALEUR AIREAU
Panasonic va investir 20 milliards de yens (environ 
145 millions EUR) dans son usine tchèque de Pilsen 
afin de faire face à la demande de pompes à cha-
leur air-eau en forte croissance en Europe. L’objectif 
est de porter la capacité de production annuelle 
à 500 000 unités d'ici mars 2026. Cet investisse-
ment permettra de démarrer la production d'unités 
extérieures au cours du prochain exercice, en plus 
des unités intérieures qui y sont déjà fabriquées 
depuis 2018.  

ABONNEZ-VOUS  
EN LIGNE  

À L’INSTALLATEUR
sur 

lebatimentperformant.fr

Plus de 400 livres techniques et logiciels  
en Chaud, Froid, Énergies Renouvelables,  
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Les PROFESSIONNELS DE LA MAINTENANCE dévoilent leur plan 
«sobriété énergétique»

La sobriété énergétique commence par 
des gestes de bon sens, rappelle le Syna-

sav dans un communiqué. Premier d’entre 
eux : faire entretenir sa chaudière ! Malgré 
l’obligation, une quantité non négligeable 
de chaudières échappe à tout entretien,  
26 % du parc selon la dernière étude qui 
date de 2015. Faire entretenir ne serait-ce 
que 20 % du parc, soit plus de 3 millions 
de chaudières, pourrait faire économiser 
entre 2,8 et 4,5 TWh, si l’on se base sur 
une étude de l’Ademe estimant qu’une 
chaudière entretenue chaque année par 
un professionnel consomme de 8 à 12 % 
de moins qu'un appareil non entretenu. 
De quoi faire réfléchir… «Des leviers simples 
pourraient permettre de favoriser l’entretien 
de ces appareils, déclare Roland Bouquet, 
président du Synasav. Par exemple, inté-
grer la maintenance annuelle des systèmes 
de chauffage à la campagne nationale de 
sensibilisation aux écogestes, créer un cré-
dit d’impôt maintenance sur la base d’une 

attestation d’entretien ou encore créer un 
chèque maintenance. 
Economies d’énergie encore, le Synasav 
rappelle les bienfaits du traitement de 
l’eau des installations de chauffage et du 
désembouage des circuits. A l’origine d’une 
demande de CEE désembouage auprès des 
pouvoirs publics, le syndicat fait valoir 
qu’une installation de chauffage embouée 
engendre 17 % de surconsommation avec 
une chaudière, 27 % avec une pompe à cha-
leur. 
Dans un plan d’actions en 5 points remis 
à Matignon, au ministère de la Transition 
énergétique et à celui de la Transition écolo-
gique, le Synasav propose enfin de lier l’oc-
troi d’aides publiques à l’obligation d’entre-
tien. «L’obligation d’entretien existe déjà, elle 
est annuelle pour les chaudières et biannuelle 
pour les pompes à c haleur. Ces obligations ne 
sont pas respectées, à la fois par ignorance et 
par manque de contrôle», déplore le syndi-
cat. «La situation pourrait être grandement 

améliorée par le conditionnement des aides pu-
bliques à la fourniture d’une copie d’un contrat 
d’entretien avec une entreprise de maintenance 
qualifiée». Affaire à suivre…. ■

LES PERLES DU MOIS…

A gauche, une 
découverte 
renversante que 
nous fait partager  
Jean-Claude  
Rancurel, que nous 
remercions pour cet 
envoi. Garanti sans 
trucage ni montage. 

Dans la série 
les amateurs ne 
manquent pas 
d'imagination, le 
cliché de droite 
témoigne d'une 
certaine habileté 
dans la découpe du 
faux-plafond...
Remerciements à 
Alexy Mottet, à qui 
nous souhaitons 
bon courage pour 
l'entretien.
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Le GROUPE MULLER change de nom et se réinvente

Intuis est le nouveau nom à la fois de l’entreprise et des différentes marques (Auer, Applimo, etc.). Seule 
subistera la marque Noirot pour la GSB.

C’est avec une certaine émotion que 
Philippe Dénecé, directeur général 

du Groupe Muller, a annoncé le change-
ment de nom de son entreprise, jeudi 8 
septembre. Le Groupe Muller devient 
donc officiellement Intuis. Formée avec 
la racine du mot «intuition», cette nouvelle 
dénomination met l’accent sur l’utilisation 
intuitive des produits. Il faut aussi y voir 
un deuxième sens : l’entreprise entend 
affirmer avec ce nom qu’elle place ses col-
laborateurs et ses clients au cœur de sa 
réflexion et de sa stratégie. Ce nouveau 
nom s’accompagne du slogan suivant : 
«Plus de confort, moins d’énergie».

ADIEU CAMPA, AUER, APPLIMO...

Il va falloir également oublier les noms 
des différentes marques professionnelles 
du groupe (Campa, Auer, Applimo, Airé-
lec, France Energie, Muller Intuitiv), qui 
seront toutes désignées sous la marque 
unique Intuis. Seule exception  : la marque 
Noirot reste, pour l’offre de chauffage 
électrique en GSB. Pendant la saison de 
chauffe 2022-2023, tous les supports de 
communication (sites Internet, PLV, cata-
logues produits) vont porter à la fois la 
nouvelle marque et l’ancienne, pour ac-
compagner les clients et créer de l’adhé-
sion. Les pompes à chaleur Auer et France 
Energie, ainsi que leurs emballages, com-
menceront à porter la marque Intuis à par-
tir du mois d’octobre (la transition devant 
s’achever en janvier). Pour le chauffage 
électrique, la transition se fera de janvier à 

avril 2023. Ainsi, la saison 
de chauffage 2023-24 sera 
entièrement portée par la 
nouvelle marque, sur tout 
le réseau professionnel.
Avec ce changement de 
nom, l’entreprise souhaite 
rendre visible sa transfor-
mation, qui «se traduit par 
la simplification de son organisation, une 
nouvelle dynamique commerciale et mar-
keting, un renforcement de l’outil indus-
triel et la rationalisation de ses marques», 
indique-t-elle.  Philippe Dénecé annonce 
«une transformation globale de l’entreprise, 
pour retrouver une position de leader et être 
numéro 2 derrière Atlantic. Nous allons lan-
cer une dynamique pour les 30 prochaines 
années.» 

SIMPLIFICATION

La réorganisation a notamment pour but 
d’anticiper les besoins clients, de propo-
ser une offre globale et de développer la 
connectivité, notamment la maintenance 
prédictive. Autre objectif : simplifier. 
Jusqu’à présent, le groupe comptait 9 
sites Internet. A partir d’aujourd’hui, il 
n’existe plus que 6 sites : Intuis.fr (site 
«corporate»), Noirot.fr (site grand public), 
Muller Intuitiv, Campa, Auer et France 
Energie. En septembre 2023, ces 4 der-
niers sites seront regroupés : ce sera une 
nouvelle étape dans la simplification. Les 
installateurs bénéficieront de davantage 
de services, comme un accès dédié. «Les 

installateurs de pompes à 
chaleur Auer nous disent 
qu’ils sont très contents 
des machines, qui tombent 
rarement en panne. En 
revanche, il leur manque 
parfois des informations, 
du service. Nous allons amé-
liorer cela pour faciliter leur 

travail», déclare Myriam Cilleros, directeur 
marketing d’Intuis.

PAC EN CROISSANCE

L’entreprise détient environ 30 % de parts 
de marché dans le domaine des PAC haute 
température et 17 % de parts de marché 
sur les radiateurs électriques. Ce sont les 
radiateurs électriques qui représentent les 
ventes les plus importantes, en termes de 
chiffre d’affaires. Mais les pompes à cha-
leur devraient enregistrer une croissance 
d’environ 50 % cette année. Début 2023 
va être lancée une PAC air/air annoncée 
comme étant une véritable innovation. Il 
s’agira d’une PAC triple service (chaud, 
froid, ECS), destinée aux particuliers et 
aux logements collectifs.
Précisons encore que l’entreprise génère 
un CA de 200 M€ et compte 6 usines en 
France. Elle a récemment agrandi de plus 
8000 m2 son site de Feuquières-en-Vimeu 
(Somme), pour développer la production 
de pompes à chaleur. Par ailleurs, Intuis 
recrute cette année 200 personnes en 
CDI, qui s’ajouteront aux 1000 salariés 
du groupe. ■

A l’initiative de la Capeb Haute-Saône 
et de Soliha, un fourgon aménagé a sil-
lonné en juin le département afin de 
présenter des solutions pour amélio-
rer le confort des seniors et favoriser 
leur maintien à domicile. A l’intérieur 
de ce démonstrateur mobile, une salle 
de bains, une chambre et une cuisine 
offrant un condensé d’équipements 
adaptés aux personnes à mobilité ré-
duite. Plusieurs journées itinérantes 

de sensibilisation ont ainsi été orga-
nisées au cours desquelles experts du 
bâtiment, artisans labellisés Handibat 
et professionnels de la santé ont répon-
du aux questions : aides financières, 
démarches administratives, choix des 
équipements, réalisation des travaux… 
Une initiative portée par Georges 
Brand, référent Handibat/Silverbat 
Capeb du Territoire de Belfort et Haute 
Saône.

ACCESSIBILITÉ :  
un fourgon équipé pour informer les Seniors
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C’est la rénovation énergétique qui 
tire le marché depuis la première 

fois depuis longtemps», a souligné Jean-
Christophe Repon, président de la Capeb, 
lors d’un point presse début septembre. 
Les travaux de performance énergétique 
des logements progressent en effet de  
4 % en volume au 2ème trimestre 2022 par 
rapport au 2ème trimestre 2021. En hausse 
pour le huitième trimestre consécutif, ils 
représentent désormais 52 % de l’activité 
globale. Cette activité globale, de même que 
l’ensemble de l’activité entretien-rénova-
tion, sont en hausse de + 3 % en volume 
par rapport au 2ème trimestre 2021. Avec 
2,5 % de croissance, la construction neuve 
continue de progresser mais à un rythme 
moindre que la tendance annuelle (2,7 %). 
Les autorisations de construction ont aug-
menté de + 16,4 % en mai 2022 par rapport 
à mai 2021.
Ce 2ème trimestre se caractérise par :
● Une croissance de l’activité pour l’en-
semble des corps de métiers, avec des évolu-
tions comprises entre 2 % et 4 % (autour de 
3 % pour les travaux de couverture-plom-
berie-chauffage).
● Une hausse des embauches salariées 
de 2,3 %. Dans l’artisanat du bâtiment,  
25 % des chefs d’entreprise interrogés ont 

ainsi cherché à embaucher (contre 31 % au 
trimestre précédent) et 12 % y sont parve-
nus (contre 17 % au trimestre précédent).
● Une augmentation des besoins de tré-
sorerie (16 % des entreprises font état de 
besoins de trésorerie contre 4 % au même 
trimestre de l’année 
précédente).
● Une baisse des 
marges déclarée 
par 36 % des entre-
prises, tandis que 
seulement 5 % dé-
clarent une hausse.
● Des carnets de commandes ramenés à 
101 jours, soit 10 jours de moins qu’un an 
auparavant. L’évolution semble se stabiliser 
à des niveaux élevés, tant en neuf qu’en 
entretien-rénovation. Les entreprises de 
10 à 20 salariés apparaissent légèrement 
favorisées.

MENACES SUR LA CROISSANCE

Si les chiffres du 2ème trimestre 2022 sont 
dans l’ensemble favorables, la Capeb n’en 
reste pas moins inquiète pour l’avenir. 
Elle constate un ralentissement de l’acti-
vité en fin d’année. Les hausses des prix 
des matériaux s’accélèrent et les trésore-
ries se tendent, laissant présager une fin 

d’année 2022 et une année 2023 difficiles. 
«Le contexte actuel lié aux difficultés d’appro-
visionnement, de recrutement, et à la hausse 
des prix des matériaux et de l’énergie, menace 
la croissance. Dans ces conditions, nous appe-
lons le gouvernement à prendre les mesures 

qui s’imposent pour 
répondre de manière 
efficace à l’inf la-
tion, à la nécessaire 
transparence des 
prix et au risque de 
récession en 2023», 
déclare Jean-Chris-

tophe Repon. La Capeb a dressé une liste de 
26 propositions dans le cadre de ces Assises 
du BTP. Citons 3 de ces propositions :
● Assurer une réelle transparence sur les 
hausses de prix pratiquées par les indus-
triels et les négoces, en lien avec la crise de 
la COVID, la guerre en Ukraine et la décar-
bonation des process industriels.
● Mettre en place une TVA à taux réduit à 
5,5 % pour tous les travaux réalisés en grou-
pement momentané d’entreprises (GME) 
constitué de plus de trois corps de métiers.
● Indexer les aides de MaPrimeRénov’ sur 
l’inflation constatée dans le secteur du 
bâtiment afin d’éviter une augmentation 
du reste à charge des ménages. ■

La CAPEB inquiète malgré une activité en hausse

Si l’on veut voir le verre à moitié plein, on retiendra que la hausse de l’activité atteint + 3 % en un an pour 
les entreprises artisanales du bâtiment. Reste le problème de la hausse des prix des matériaux et de 
l’énergie.

VIENT DE PARAÎTRE

LES ÉPURES EN GÉNIE CLIMATIQUE pour tous types de 
façonnages cuivre, acier et multicouche

Paru ce mois de septembre aux Editions 
Parisiennes, cet ouvrage est le tome 2 d’une 
série titrée «Les épures en génie climatique». 
Son auteur, Nicolas Henry, Chargé de projets 
au service technique du patrimoine chez les 
Compagnons du Devoir, nous emmène dans 
une passionnante (re)découverte du dessin 
technique. Souvent oublié, le traçage des 
épures sur le chantier n’en demeure pas moins 
essentiel si l’on veut réaliser des façonnages 
d’une précision sans pareil. Les façonnages 
de tuyauteries se font souvent à la louche. 
Pourtant, réaliser une épure est une opéra-

tion qui s’effectue rapidement lorsqu’elle est 
maîtrisée, défend l’auteur. Cet ouvrage de 220 
pages apporte des méthodes de traçage simples 
et détaillées pour la réalisation de façonnages 
cuivre, acier et multicouche : chapeaux de gen-
darme, baïonnettes, demi-chapeaux, dessau-
tements… tout est expliqué étape par étape. 
Même plan, même axe, tous les secrets d’une 
épure réussie sont dévoilés dans le respect des 
règles de l’art des métiers du sanitaire et du 
génie climatique.
En vente sur www.librairietechnique.com  
(49 €).
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SE FORMER

Suivez une formation à distance SUR LE GRANULÉ !

Combustion, dimensionne-
ment de conduit, litiges, etc. : 

l’association Propellet propose des 
formations à distance couvrant 
différents aspects du chauffage 
au bois :
- Le 11 octobre, vous apprendrez 
à connaître les différents types 
de litiges et expertises. L’objec-
tif étant de savoir les gérer et de 
comprendre les rôles, obligations 
et objectifs de chaque interlocu-
teur.
- Le 12 octobre, c’est une for-
mation participative au dimen-
sionnement de conduit qui sera 

proposée. Elle s’appuiera sur des 
exemples concrets et utilisera un 
ou plusieurs logiciels.
- Enfin, le 18 octobre, la forma-
tion Combustion abordera les 
caractéristiques techniques du 
granulé, le process de fabrication 
et la combustion en elle-même.
Le coût de chaque formation 
est de 490 euros pour les non-
membres Propellet et de 390 
euros pour les membres de l'asso-
ciation. Il est pris en charge par 
les OPCO (Opérateurs de compé-
tences). Inscriptions : 
https://bit.ly/3BkArCB ■

Vite 
dit…

L’entreprise grenobloise 
ROUSSIN ENERGIES, 
qui a rejoint le groupe 
HomeServe en mars 2021, 
vient de racheter l’entre-
prise DL Gaz. Spécialiste 

de la maintenance des 
chaudières principalement 
auprès des particuliers 
mais aussi des syndics 
de copropriétés, DL Gaz 
compte 6 personnes et a 

réalisé en 2020 un chiffre 
d’affaires de près d’un 
million d’euros. 

HELLIO vient de nommer 
son nouveau directeur 

des affaires publiques, 
PIERRE-MARIE PERRIN, 
36 ans. Il succède à Marina 
Offel, partie relever de 
nouveaux défis profession-
nels. 

Y aura-t-il assez de granulés cet hiver ? 
Pour Frédéric Coirier, PDG du Groupe 

Poujoulat, il ne faut pas 
paniquer, même si la crise 
énergétique que l’Europe 
subit est la plus grave de-
puis 1973 : «Si l’hiver est 
rude, il y aura peut-être des 
tensions. Depuis trois à six 
mois, les consommateurs 
font des stocks et achètent 
plus que ce dont ils ont be-
soin. Pour notre part, nous 
livrons en granulés seule-
ment nos anciens clients, 
et pour la même quantité 
que l’an dernier, voire 10 à 15 % de plus, 
mais pas au-delà.» Le groupe Poujoulat 
commercialise 300 000 tonnes par an de 
pellets de bois et représente ainsi 15 % du 

marché. Granulés de bois, bûches haute 
performance et bûches densifiées sont 

vendus en grande surface 
et GSB (soit 2500 points 
de vente) sous la marque 
Woodstock Bois. Quant au 
produits Crépito, ils sont 
livrés via un réseau de 250 
distributeurs.

Cette branche bois-éner-
gie représente désormais  
35 % de l ’activité du 
Groupe Poujoulat, contre 
65 % pour les conduits 
de cheminée et les che-

minées industrielles. Du 1er avril 2021 
au 31 mars 2022, le chiffre d’affaires a 
enregistré une forte croissance : + 23 %. 
L’objectif consiste à faire passer le CA de 

302 millions d’euros actuellement à 380 
millions d’euros pour l’année 2022/2023, 
soit une progression de 25 %. Celle-ci de-
vrait être tirée par le bois-énergie : + 50 %. 
En effet, une augmentation de capital de  
20 millions d’euros réalisée fin mars 2022 
va permettre «de préparer l’entreprise à la 
massification de son offre de biocombustibles 
dans les meilleurs délais», indique le com-
muniqué. Cette augmentation de capital a 
pour but d’accroître les capacités des sites 
existants et de financer de nouvelles uni-
tés de production.

Le Groupe Poujoulat va investir 100 mil-
lions d’euros d’ici 2025, principalement en 
France, pour conforter son outil industriel 
et accroître ses capacités. Il compte désor-
mais 1700 salariés et a créé 100 emplois 
en 2021. ■

POUJOULAT mise sur le bois-énergie

Le bois-énergie représente déjà 35 % de l’activité du spécialiste des conduits de cheminées. Une part qui 
va encore croître, indique le fabricant.

Frédéric 
Coirier
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Les partenaires des Trophées 2022 :

Avec le soutien de :

NOUVEAU :

Le site des Trophées de l'Installateur

https://lestropheesdelinstallateur.fr/

Venez découvrir les gagnants de l'édition 2022 !
Rendez-vous Mercredi 5 octobre à 12h00  

sur le Salon Interclima (Hall 3/Forum)
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INTERCLIMA : C’EST PARTI !
Nous y sommes. Après trois ans d’absence, 
le Mondial du Bâtiment et ses trois univers 
Interclima, IdeoBain et Batimat reprend du 
service. Avec un changement de taille : le 
lieu. Le salon réinvestit en effet le parc des 
expositions de la porte de Versailles à Paris, 
après plusieurs épisodes au lointain parc de 
Villepinte, décrié par beaucoup. Retour à Paris 
donc, à la satisfaction de la filière qui revient en 
force. Interclima tient cette année dans un seul 
hall, le numéro 3, et les exposants ont dû revoir 
la taille de leurs stands à la baisse pour tenir. 
Mais, cela n’échappe à personne, l’heure est à 
la sobriété… Quatre jours durant le programme 
sera dense : des nouveautés à découvrir, des 
conférences, des animations, et bien sûr, le plus 
important, des échanges et de la convivialité. 
Bon salon !

ON

EST 

LÀ !

HALL 3 - ALLÉE A

STAND 062



 / 23

L’ÉVÉNEMENT

(Suite au dos)

LUNDI 3 OCTOBRE 
2022
10H00-12H00 
Les équipements du génie 
climatique dans le loge-
ment social - Constructions 
neuves et rénovation

14h00–15h45
Maintenance : le secret 
d’installations perfor-
mantes dans la durée (en 
partenariat avec le Syna-
sav) : 

16h00–17h45
La PAC, avenir du chauffage 
dans les bâtiments (en par-
tenariat avec l’Association 
Française pour la Pompe à 

chaleur (AFPAC)

MARDI 4 OCTOBRE 2022
10H00-12H00
Maîtrise des équipements thermiques et 
aérauliques dans les bâtiments des collecti-
vités (en partenariat avec l’Association des 
Ingénieurs Territoriaux de France - AITF) 

12h00-13h30
Remise des Trophées de l’Ingénierie Per-

formante revue CFP en partenariat avec 
l’association ICO

14h00–15h45 
Accélérons pour un gaz renouvelable et 
l’autonomie énergétique dans le bâtiment 
(en partenariat avec GRDF)

16h00-17h45
Comment réussir l’optimisation énergé-
tique dans le tertiaire avant 2030 ? Ce 
que le décret tertiaire va changer pour les 
acteurs du génie climatique et les maîtres 
d’ouvrage… (en partenariat avec UMGCCP-
FFB / COSTIC)

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022
10H00-12h00
Les équipements du génie climatique en lo-
gements collectifs et maisons individuelles, 
ce que change la RE2020 (en partenariat 
avec le pôle habitat FFB)

14h00-15h45
Pompes à chaleur en logements collectifs : 
comment éviter les erreurs ? (en partenariat 
avec Fédération CINOV)

12h00-13h30
Remise des Trophées de l’Installateur 
(11ème édition)

16h00-17h45
Les atouts de la boucle à eau chaude pour 
améliorer la performance énergétique des 
bâtiments (en partenariat avec Energies 
& Avenir - Grand témoin : Simon Huffe-
teau, coordinateur gouvernemental du plan 
de rénovation énergétique des bâtiments 
DGALN / DGEC)
 
JEUDI 6 OCTOBRE 2022
10H00-12h00
Démarche environnementale en équipe-
ments du génie climatique (en partenariat 
avec le HQE GBC)

14h00-15h45
Les atouts de la chaudière biomasse dans 
la transition énergétique (en partenariat 
avec Uniclima / le Syndicat Français des 
Chaudiéristes Biomasse (SFCB) / Propellet)

16h00-17h45
La chaleur solaire, complémentaire de 
toutes les énergies, sans problème d’ap-
provisionnement (en partenariat avec 
Enerplan)

Programme complet  
sur www.interclima.com

LES PRINCIPALES CONFÉRENCES 

Forum Interclima - Hall 3 stand P52
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Carrefour de L’EMPLOI

BIOMASSE ET QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR en vedette

VENTILATION : c’est dans l’air

LE PHOTOVOLTAÏQUE en lumière

Les métiers du génie climatique offrent de 
belles perspectives d’avenir. Le secteur 

se heurte pourtant à un important déficit 
de vocations. Sur le salon, un espace sera 
consacré à l’emploi et au recrutement : 
Interclima Job Connect. Cet espace s’ap-
puie notamment sur un partenariat avec 
l’AICVF, avec le concours des différentes 
filières professionnelles. Il vise à favoriser 
échanges et rencontres entre recruteurs, 
professionnels du secteur débutants ou 
confirmés, étudiants, formateurs, DRH 

et autres spécialistes du recrutement. Il 
vise également à mieux faire connaître la 
diversité des métiers du génie climatique à 
travers des animations.
Tous les matins pendant la durée du salon, 
les écoles, organismes de formation pré-
senteront leurs dernières évolutions pour 
mieux répondre aux attentes des profes-
sionnels.
De 14 à 16 heures tous les jours, les DRH 
et recruteurs pourront échanger avec des 
jeunes en recherche d’emploi, de stage ou 

de contrat d’alternance.
Enfin, de 16h30 à 17h30, les fabricants 
auront l’occasion de présenter leur offre 
de formation continue.
Les revues CFP et L’Installateur sont par-
tenaires de cette opération et mettent à 
disposition depuis le 15 juin une plate-
forme unique pour publier et consulter des 
annonces d’emploi, de stages. Les jeunes 
peuvent également mettre leur recherche 
en ligne accompagnée d’un CV.
Hall 3, allée A, stand 102

Lors de la précédente édition en 2019, la 
biomasse avait son village au cœur du sa-

lon. L’histoire se poursuit, le chauffage au bois 
dispose de son propre espace au sein du hall 3. 
Réalisé en partenariat avec le Syndicat français 
des chaudiéristes biomasse (SFCB Propellet 

et Uniclima, il rassemble la majeure partie 
des constructeurs de chaudières à granulés, 
bûches et plaquettes présents sur le marché. 
Plusieurs temps forts sont prévus dont une 
conférence sur le bois-énergie le mercredi 5 
octobre de 16H30 à 18H00 qui portera no-

tamment sur la disponibilité des différents 
combustibles, avec le sujet brûlant des gra-
nulés, l’évolution technologique des matériels 
pour les différents marchés (résidentiel indi-
viduel, collectivités) ou encore les points clés 
pour réussir l’installation d’une chaudière. 

Sujet d’actualité s’il en est, la qualité 
de l’air intérieur et son corollaire la 

ventilation aura elle aussi son espace dédié, 
associant Uniclima et l’Association fran-
çaise de la Ventilation. 
● le Forum QAI : experts, et fabricants se 
succèderont toutes les 30 mn pour présen-
ter un produit, un service, le résultat d’une 

étude ou une solution, sur des sujets liés à 
la qualité d’air intérieur ou à la ventilation. 
Hall 3 stand J108 
● l’Atelier QAI : ce stand a pour but de 
sensibiliser les différents acteurs (maîtres 
d’œuvre, maîtres d’ouvrage, installateurs…) 
à la qualité des installations de ventila-
tion. A la façon de «serious games», chacun 

pourra tester ses connaissances de façon 
ludique. 
La maquette « Un air en commun », propo-
sée par l’Agence qualité construction (AQC), 
sensibilisera les visiteurs à la ventilation 
résidentielle.
Hall 3 stand K108 

La solaire photovoltaïque a lui aussi son 
espace dédié, mais sur le salon Batimat 

(Hall 1). Organisé en partenariat avec Ener-
plan et le GMPV (Groupement des métiers 
du photovoltaïque), cet espace de 400 m² 
réunit une douzaine de fabricants français 
et internationaux. 
Plusieurs conférences et animations sont 
programmées dans le cadre des Ateliers 
photovoltaïques :

● Les idées reçues sur le photovoltaïque 
(INES : Institut National du Solaire), lundi 
3 octobre (14h30-15h15)
● Le photovoltaïque citoyen, mardi 4 oc-
tobre (10h30-11h15) 
● La promotion des métiers auprès des 
jeunes (FFB), mardi 4 octobre (14h30-
15h15)
● Mieux travailler ensemble pour l’instal-
lation d’un projet photovoltaïque (GMPV-

FFB), mercredi 5 octobre (10h30-11h15)
● Le B-A BA de l’autoconsommation (Ener-
plan), mercredi 5 octobre (14h30-15h15)
● Comment bien penser un projet en auto-
consommation (Atlansun), jeudi 6 octobre 
(10h30-11h15).

Par ailleurs, les exposants présenteront 
aux visiteurs leurs nouveautés et solutions 
chaque jour entre 10h et 17h. ■

L’ÉVÉNEMENT
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(1) à raison de 3 tonnes de granulés brûlés, soit la consommation moyenne d’une maison moderne pendant une année.

Dans la catégorie génie climatique, c’est la chaudière à granulés de 
bois à condensation PELLEMATIC CONDENS ZEROFLAME d’ÖKOFEN 
qui décroche cette année le premier prix. Cette chaudière entièrement 
automatisée offre un rendement de 105 %, module sa puissance de 10 à  
18 kW et affiche une étiquette énergétique A++. Surtout, elle est dotée 
du nouveau système de combustion ZeroFlame. Cette technologie 
est basée sur une recirculation des gaz de combustion et sur une 
chambre de combustion qui limite la température de combustion 
sur le front de flamme, et permet d’obtenir une combustion sans 
flamme. Elle ne comporte ni filtre, ni piège à particules. Les émissions 
de particules fines sont limitées à 2 mg/Nm3. Une performance bien 
supérieure aux exigences du label Flamme Verte 7 étoiles ! Cette 
chaudière émet ainsi 10 fois moins de particules fines en un an que 
les émissions provoquées par la simple usure des pneus d’une voiture 
parcourant 15 000 km, indique le fabricant autrichien(1). Plus pré-
cisément, deux séries de tests ont été menés par le TÜV Autriche, 
par mesure gravimétrique : 
● un test statique, avec une modulation de puissance de 100 % et 
30 %.

● un test dynamique, avec 
une modulation variable re-
produisant les conditions de 
fonctionnement de la chau-
dière en situation réelle.
Le test statique révèle des 
résultats compris entre 0 et 
2,5 mg/Nm3, le test dyna-
mique révèle des émissions 
moyenne de 2 mg/Nm3 sur 
l’ensemble du cycle.
Par ailleurs, cette chaudière 
connectée est pilotable 
avec un smartphone. Elle 
anticipe les apports solaires 
en temps réel grâce à une 
connexion à un serveur 
météo. Le réservoir peut assurer jusqu’à une année d’autonomie.  
Dimensions (L x l x H) : 73 x 72 x 142 cm.

Lauréat Or

Lauréat argent VIESSMANN se hisse sur la deuxième 
place du podium avec sa pompe à 
chaleur air/eau VITOCAL 250-A, qui 
assure chauffage, rafraîchissement 
et production d’ECS. Conçue pour la 
rénovation, elle offre une tempéra-
ture de départ de 70 °C jusqu’à une 
température extérieure de – 10 °C. Et 
ne nécessite ni débit, ni volume d’eau 
minimum. Deux unités intérieures 
sont proposées, avec un ou deux 
circuits de chauffage/rafraîchisse-
ment. Elles incluent un ballon tam-
pon de 16 l qui assure le dégivrage, 
ce qui évite d’avoir une douche ou 
des radiateurs froids. 
Cette PAC fonctionne au propane, 
un fluide qui présente les avantages 
suivants :

● la performance : le COP de la machine atteint 5,3 à A7/W35.
● la souplesse : fonctionne avec des équipements basse ou haute 
température.

● le faible impact carbone : 1 kg de propane équivaut à 20 grammes 
de CO2, contre 2 tonnes de CO2 pour le R410. 
Le propane étant inflammable, Viessmann propose exclusivement 
des solutions monoblocs : l’installateur ne réalise qu’un raccordement 
hydraulique et électrique, sans intervenir sur le circuit frigorifique. De 
plus, les différentes contraintes (dimensionnement des radiateurs, 
débits d’eau ou volumes d’eau pas forcément suffisants…) sont gérées 
en interne dans la machine : «On gagne une bonne demi-journée 
d’installation par rapport à une PAC standard. Il est inutile d’ajouter 
un circulateur ou un découplage hydraulique», souligne Emmanuel 
Bertocchi, chef de produits chez Viessmann. 
Toutes les pompes à chaleur sont connectées au service d’assistance 
Viessmann grâce à une carte SIM intégrée : si l’équipement a besoin 
d’un entretien ou présente un dysfonctionnement, l’installateur rece-
vra une notification sur son application Vitoguide. Le fabricant invite 
en plus les clients à connecter leur pompe à chaleur au réseau Wi-Fi. 
Ils profiteront ainsi de mises à jour, pourront piloter la PAC depuis 
l’application ViCare ou encore donner la main à leur installateur si 
besoin. Ce dernier pourra par exemple vérifier d’éventuels codes 
erreur ou bien reparamétrer le produit à distance si l’utilisateur a 
trop chaud ou trop froid. Notons enfin le fonctionnement silencieux 
de l’unité extérieure : 35 dB(A) à 4 m. 

LES «AWARDS»

CONCOURS DE L’INNOVATION

ÖKOFEN FRANCE

VIESSMANN FRANCE SAS

(Suite page 28)
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Coup de cœur du jury

CHEMINÉES POUJOULAT a décroché la 
médaille de bronze grâce à sa solution  
RÉNOVMC-GAZ. Développée en partenariat 
avec GRDF dans le cadre du Projet NOHEE 
(Nouvelles offres de rénovation à haute effica-
cité énergétique), cette solution permet l’ins-
tallation de chaudières à condensation dans les 
700 000 logements collectifs existants dotés 
d’une installation de VMC-Gaz. «Ce produit 
répond à une vraie attente, car les installations 
VMC gaz ne pouvaient pas jusqu’à présent être 
équipées de chaudières à condensation», sou-
ligne Vianney Bucher, chef de produits chez 
Poujoulat. La rénovation peut s’effectuer de 
façon individualisée, appartement par appartement. L’innovation 
porte notamment sur le tubage individuel en Inox, d’un faible dia-

mètre : 40 mm seulement. Ce tubage vertical 
canalise les fumées humides et empêche leur 
mise en contact avec la gaine de ventilation 
en aluminium. Il laisse suffisamment de place 
pour conserver un fonctionnement normal de 
la VMC après remplacement des appareils. Le 
système comprend aussi un terminal installé 
sur la toiture, en tête de chaque colonne rac-
cordée aux appareils VMC-Gaz. Il évacue les 
fumées et permet la maintenance grâce à son 
couvercle. Ce terminal en acier inoxydable 
est disponible en 3 dimensions, suivant le 
nombre de niveaux (8 niveaux maximum). 
Enfin, le système comprend également un 

pied de conduit, une plaque d’étanchéité, une plaque de finition et 
une bouche de VMC. 

Le Prix coup de cœur du jury a été décerné à une innovation permet-
tant d’installer les pompes à chaleur sur les toits, et non plus au sol, 
comme cela se pratique habituellement. Plus précisément, le caisson 
pour pompe à chaleur monobloc ou split 
DELTA-DISCOVERY AIR de la société BUR-
GERHOUT est adapté aux toits ayant une 
pente comprise entre 20 et 60 °. Il se décline 
en plusieurs largeurs. «Le Delta-Discovery 
Air règle 3 problèmes : c’est une solution 
esthétique, qui fait gagner de la place et qui 
évite les nuisances sonores : le caisson étant 
isolé, les habitants de la maison n’entendent 
aucun bruit», déclare Jérôme Boin, directeur 

commercial de Burgerhout France.
Il suffit d’un mouvement de grue par logement pour placer sur le 
toit le caisson et l’unité extérieure de la pompe à chaleur. Ensuite, 

l’installateur n’a plus besoin de se rendre 
sur le toit : les inspections annuelles et les 
entretiens mineurs s’effectuent depuis l’in-
térieur de l’habitation, grâce à une trappe 
d’inspection. 
Notons enfin que l’embase d’étanchéité 
est réalisée en Leadax, un substitut de 
plomb ayant les mêmes propriétés que 
celui-ci, mais sans effet nocif sur la santé 
ou l’environnement. 

A DÉCOUVRIR SUR LE SALON :

Lauréat bronze

POMPE À CHALEUR MONOBLOC MADE IN FRANCE
ATLANTIC lance cet automne sa nouvelle gamme de pompes à chaleur monoblocs IXTRA M, destinée 
au marché de la rénovation. Cette gamme qui arbore un nouveau design est entièrement fabriquée 
en France. Elle fonctionne au R452B, un fluide présentant un PRG très proche de celui du R32. Elle 
comprend 6 modèles de 9 à 17 kW, qui affichent une classe énergétique jusqu’à A+++ et un Etas 
jusqu’à 181 %. Sa température de départ d’eau atteint 60 °C par – 10 °C. Ces machines se caractérisent 
également par leur échangeur coaxial qui équipe déjà les modèles Alfea, et leur fonctionnement 
silencieux : 35 db(A) à 3 mètres. Elles sont aussi pilotables à distance. La gamme comprend actuel-
lement un modèle chauffage seul et sera complétée début 2023 par un modèle 2 services et par un 
modèle chauffage seul compact. Ce dernier permettra de réutiliser des composants de l’ancienne 
installation, comme le ballon tampon ou le vase d’expansion. 

CHEMINÉES POUJOULAT

BURGERHOUT
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CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE COUPLÉ À DES 
PANNEAUX PV
ATLANTIC présente une offre globale réunissant un chauffe-eau thermo-
dynamique Calypso d’Atlantic, un panneau photovoltaïque Terreal et un 
tableau électrique intelligent Wiser Energy Center de Schneider Electric. Le 
fonctionnement en synergie de ces produits permet à une maison de tendre 
vers l’autonomie énergétique. Le tableau électrique mesure l’énergie verte 
disponible et active les charges par priorité : le chauffe-eau, une borne de 
voiture électrique, etc. 

GAMME DE POMPES À CHALEUR BIBLOC 
WEISHAUPT élargit sa gamme de pompes à chaleur air/eau avec cette nouvelle série 
SPLITBLOCK WSB 8 et WSB 8 compacte, de puissance modulante comprise entre 2,0 et 
7,7 kW (EN 14511) et de classe d’efficacité énergétique A+++ (W35). Elles fonctionnent 
jusqu’à une température extérieure de -20 °C avec une température de départ allant 
jusqu’à 60 °C. Fonctionnant au R32, elles sont équipées de série pour le chauffage et 
le rafraîchissement. L’unité extérieure dispose d’un habillage entièrement galvanisé, 
doublé d’une isolation acoustique assurant un fonctionnement silencieux. Des poi-
gnées de transport sont prévues sur les côtés. L’évaporateur est muni d’un revêtement 
BlueFin. Le compresseur rotatif à deux cylindres Inverter est intégré au sein d’un 
compartiment insonorisé. 

L’unité intérieure intègre de série les composants hydrauliques suivants : condenseur avec isolation thermique, vase d’expansion (18 l), 
groupe de sécurité avec dispositif de purge d’air, séparateur de boues, circulateur pour le chauffage et le rafraîchissement, vanne 3 voies. 
Les composants électriques sont montés dans l’unité hydraulique : résistance électrique d’appoint pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire, débitmètre, sonde de température sur le départ et le retour, boîtier électrique avec relais, bandeau de contrôle lumineux à 
LED et interface de commande avec afficheur en couleur. La version compacte comprend l’unité hydraulique (en haut) et un prépara-
teur ECS de 165 l (en bas) dans deux unités séparées. 

UNITÉ MURALE FONCTIONNANT 
AU R290 
MIDEA lancera en 2023 son unité murale 
ALL EASY, fonctionnant au R-290. Elle offre 
une puissance froid comprise entre 1,38 et 
4,31, une puissance chaud comprise entre 
1,07 et 4,38 kW, un SEER de 8,5 (classement 
A+++) et un SCOP de 4,6 (A++). D’un poids de  
8,5 kg, l’unité intérieure a une puissance sonore 
de 52 dB(A) et une pression sonore de 27/35/40 
dB(A). Les débits d’air bas, moyen et haut sont res-
pectivement de 355/421/530 m3/h. Dimensions  
(L x H x P) : 805 x 193 x 302 mm.

PAC AIR/EAU COMBINÉE À UNE UNITÉ GAINABLE

PANASONIC a développé l’AQUAREA ECOFLEX pour le neuf et les rénovations globales. Cette 
solution deux-en-un combine, avec une seule unité extérieure, une pompe à chaleur air-eau 
All in One de 8 kW et une unité gainable de 25 cm d’épaisseur, présentant des coefficients 
SEER et SCOP de classe A++. Ce gainable est doté de la technologie nanoe X, qui inhibe des 
polluants (certains virus, bactéries, pollens, allergènes et substances dangereuses) et réduit 
les odeurs. Fonctionnant au R32, le système fournit chauffage, climatisation et eau chaude 
via une récupération de chaleur : lorsque l’unité gainable est en fonctionnement, la chaleur 
résiduelle du compresseur est utilisée pour produire de l’ECS. De plus, lors du dégivrage, c’est 
la chaleur du ballon qui est utilisée, pendant que l’unité gainable continue de chauffer les 
pièces. Le ballon de 185 l est isolé par la technologie sous-vide U-Vacua, qui est 19 fois plus 
isolante qu’une mousse d’uréthane standard, indique le fabricant. La machine est connectée 

de série et peut prendre place dans un placard. Dimensions : profondeur de 600 mm, largeur de 598 mm.

(Suite page 32)
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PAC AIR/EAU MONOBLOC DE PETITES  

PUISSANCES
La gamme de PAC air/eau monobloc DAIKIN ALTHERMA 3M, jusqu’à présent 
disponible de 9 à 16 kW s’enrichit de trois nouvelles tailles : 4, 6 et 8 kW. Ces 
appareils moyenne température de classe énergétique A+++ (35 °C) fonc-
tionnent au R32 et sont disponibles en chauffage seul ou en version réversible, 
uniquement en monophasé avec appoint électrique 3kW intégré de série. La 
PAC peut être raccordée à des radiateurs basse et moyenne température, à un 

plancher chauffant ou 
chauffant/rafraîchis-
sant ou à des ventilo-
convecteurs. Tous les 
composants néces-
saires au fonctionne-
ment du système sont 
intégrés dans le groupe 
extérieur. Grâce à une 
carte WLAN (livrée de 
série) et une connexion 
sans fil sécurisée, l’uti-
lisateur final à un accès 

simplifié à différents services connectés. Pilotage à distance depuis un smart-
phone ou une tablette au moyen de l’application « Onecta », mais aussi par 
la voix via les assistants vocaux « Amazon Alexa » et « Google Assistant ». A 
l’intérieur du logement, la télécommande « Madoka » (disponible en blanc, 
gris ou noir) fixée au mur (85 x 85 mm) permet de contrôler un large nombre 
de fonctionnalités.

MODULE HYDRAULIQUE  

D’HYBRIDATION
Le module d’hybridation FUSION COMBI de DOMUSA 
TEKNIK permet d’hybrider la PAC monobloc Dual Klima 
au R32 du fabricant avec n’importe quelle chaudière 
du marché, neuve ou déjà en place, à partir du moment 
où elle dispose d’une entrée pour un thermostat sur 
son tableau de commande. Cette combinaison permet 
d’éviter de modifier l’installation des radiateurs déjà 
présents dans les logements. La gamme comprend 
les raccords hydrauliques 
d’hybridation avec la 
chaudière, un réservoir 
tampon et une pompe de 
circulation d’eau. Le kit 
comprend également une 
commande électronique 
intégrée qui permet de 
profiter des avantages 
des systèmes hybrides 
en termes de confort et 
d’économies. Deux ver-
sions sont disponibles 
pour une installation murale (Fusion Combi W50) ou 
au sol (Fusion Combi F80).  Ces kits peuvent égale-
ment être utilisés sur des installations non équipées 
de chaudières d’appoint

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT  

RÉVERSIBLE

BOSCH THERMOTECHNOLOGIE fait évoluer son offre de 
pompes à chaleur aérothermiques avec la gamme split 
inverter réversible Compress 3400 AWS pour chauffage 
(jusqu’à 4 circuits), rafraîchissement et production d’eau 
chaude sanitaire. Disponible en 9 modèles de 4 à 14 kW, elle 
fonctionne au R32 jusqu’à 10 kW (monophasé) et au R410a 
au-delà. Le pilotage à distance via l’application Bosch Home-
Com Easy est possible en option. La fonction « Smart Grid 
Ready » permet d’exploiter l’électricité du réseau au meilleur 
moment (par exemple tarif réduit ou faible demande sur 
le réseau). La fonction pump-down permet de récupérer le 
fluide qui circule entre les deux unités lors des opérations 
de maintenance et de le remettre dans l’unité extérieure. 
La PAC est compatible avec l’énergie photovoltaïque. 
   

MAINTENANCE ET DIAGNOSTIC À DISTANCE

Le site Internet et l’application MYVAILLANT PRO permettent au profes-
sionnel SAV de superviser à distance son parc de générateurs connectés 
(chaudières Vaillant commercialisées depuis 2010 et pompes à chaleur 
dotées du protocole eBus). Ils viennent de s’enrichir d’une fonction 
d’accompagnement à la maintenance, particulièrement utile pour les 
apprentis, les nouveaux embauchés ou lors du lancement de nouvelles 
gammes. 
Cet outil de diagnostic propose également les services suivants :
• La prédiction d’un manque d’eau 7 jours à l’avance pour anticiper une 
visite annuelle d’entretien et éviter un déplacement.
• La notification et le diagnostic à distance en cas de panne sur un 
générateur connecté.
• La gestion à distance des programmes horaires.
myVaillant Pro couvrira d’ici peu environ 80 % des générateurs du fabri-
cant et proposera d’ici 2024 un accompagnement à la mise en service : 
l’application fournira une check-list des paramètres à vérifier et génèrera 
un rapport. 

(Suite)
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POMPE À CHALEUR COUPLÉE À UNE VMC 

DOUBLE FLUX
Bénéficier des avantages de la ventilation double flux, tout en 
ayant du confort thermique à l’année et en réduisant sa fac-
ture énergétique  : c’est ce qu’autorise le couplage de la pompe 
à chaleur réversible air/air ZEHNDER COMFOCLIME 24/36 à 
la VMC double flux COMFOAIR Q. Cela peut se faire avec les 
VMC déjà installées, sans modification lourde de l’installa-

tion existante. Cette 
PAC fonctionnant 
au R32 se décline en 
2 modèles : la ver-
sion ComfoClime 24, 
adaptée à une plage 
de débit d’air de 200 
à 400m3/h, et la ver-
sion ComfoClime 36, 
qui couvre un débit 
de 300 à 600 m3/h. La 
pompe à chaleur air/
air, qui délivre jusqu’à 
2,4 kW en mode 
chauffage et 2,5 kW 
en mode froid, n’est 
pas conçue pour être 

une source unique de chauffage. Elle génère son réseau Wi-
Fi local et peut être contrôlée via un smartphone ou une 
tablette. Cette unité peut également être intégrée dans des 
protocoles domotiques comme KNX.

PAC AIR/EAU  
À LIAISONS  
HYDRAULIQUES
HITACHI COOLING & HEATING 
lance sa première gamme de 
pompes à chaleur air/eau à 
liaisons hydrauliques spé-
ciale rénovation : YUTAKI 
H & H COMBI. Elle est dis-
ponible de 11 à 16 kW en 
version monophasée et tri-
phasée pour le chauffage seul 
ou réversible, avec ou sans 
ECS. Tous les modèles sont 
classés A+++ et fonctionnent 
au R32.
Grâce à un nouveau com-
presseur développé par Hitachi, le régime d’eau de 55 °C est main-
tenu jusqu’à -20 °C en extérieur en 100 % thermodynamique (jusqu’à 
A-7 °C/W55). 
Le groupe extérieur peut être relié à une version murale de l’unité 
intérieure (Yutaki H) pour une installation ne fournissant que le 
chauffage, ou bien une version au sol, intégrant un ballon d’eau 
chaude sanitaire de 220 litres (Yutaki H Combi).
Toutes les données de fonctionnement en temps réel sont présentées 
sous la forme d’un synoptique sur le contrôleur couleur, pour une 
visualisation centralisée complète. COP annoncé : 4,7. 

CLIMATISEUR MONOBLOC 

SANS UNITÉ EXTÉRIEURE
Seulement 16 cm d’épaisseur pour ce cli-
matiseur UNICO AIR d’OLIMPIA SPLEN-
DID, un modèle qui fonctionne au R32, 
sans unité extérieure. Deux modèles sont 
disponibles : 2,1 kW et 2,4 kW en ver-
sions SF (froid seul) et HP (chauffage). 
Il est équipé d’un grand volet pour une 
diffusion homogène de l’air, ainsi que 
d’un système de multi-filtration, com-
posé d’un filtre électrostatique (avec 
fonction anti-poussière) et d’un filtre 
au charbon actif (efficace contre les 
mauvaises odeurs). Fonctions Economy, 
Auto, Sleep et programmateur 24 h. 

POMPE À CHALEUR AIR/EAU HYBRIDE

Cette PAC hybride OPTIPAC RC7 connectée de PERGE utilise le meilleur des deux 
énergies (en fonction des conditions climatiques : la pompe à chaleur la plupart du 

temps, la chaudière les jours de grand froid. Elle com-
bine une pompe à chaleur air/eau moyenne tempéra-
ture monophasée (8, 10, 12 ou 14 kW) ou triphasée (10, 
12, 14 ou 16 kW) et une chaudière biofioul ou gaz de 24 
ou 32 kW. Le volume du module hydraulique interne 
monté d’usine (50 litres) associé à celui de la chambre 
de mélange de la chaudière également montée d’usine 
(50 litres) permet une installation sans ballon tampon. 
Cette conception hydraulique dispense de l’installation 
d’un échangeur à plaques pour le circuit frigorigène, et 
d’un contrôleur de débit ou d’un pressostat d’eau. Cette 
capacité de stockage facilite en outre le dégivrage, qui 
devient beaucoup plus rapide. Disponible en chauffage 
seul ou avec production d’eau chaude externe. Deux 
circuits de chauffage à températures différentes. Che-
minée ou ventouse.

RETROUVEZ L’INSTALLATEUR SUR INTERCLIMA
HALL 3 - ALLÉE A - STAND 62

(Suite page 36)
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PAC AIR/EAU MONOBLOC HAUTE 

TEMPÉRATURE 
Pour le marché de la rénovation dans le résidentiel, 
SAMSUNG lance cette pompe à chaleur air/eau mono-
bloc EHS MONO HT SILENCE à la couleur noire très 
tendance. Disponible en 8, 12 et 14 kW en mono/
triphasé, elle délivre une eau à 70 °C avec maintien 
de puissance jusqu’à – 25 °C. La gamme est connectée  
« SmartThings » : programmation des modes de fonc-
tionnement possible et personnalisable en fonction de la géolocalisation, pour un contrôle 
à distance via smartphone. COP annoncé jusqu’à 5,1 et SCOP jusqu’à 4,9. Fonctionnement 
particulièrement silencieux à partir de 28 dB(A) à 5 m.

Monosplit au R32
GREE lance la gamme de monosplits pour 
résidentiel SOYAL. Fonctionnant au R32, 
ils sont disponibles en 3 puissances : de 
2700 W à 5300 W en froid et de 3600 
W à 5600 W en chaud. Leur plage de 
fonctionnement, de -15 à +52 °C en froid 
et de -25 à +24 °C en chaud leur permet 
de s’adapter aux conditions climatiques 
extrêmes. Un capteur de mouvement par 
infrarouge permet de configurer l’orien-
tation du flux d’air selon l’occupation de 
la pièce et d’arrêter le fonctionnement 
de l’appareil. 
Les utilisateurs peuvent configurer par 
wifi la fonction balayage automatique, le 
mode pause, le niveau sonore ou encore 
définir des préférences depuis un smart-
phone ou une tablette avec l’application 
Gree+. Plusieurs fonctions sont dispo-
nibles : diffusion d’air 3D, qui optimise 
le débit d’air de l’unité intérieure par 
balayage vertical et horizontal ; I Feel, 
pour un contrôle plus précis de la tem-
pérature grâce à la sonde intégrée dans 
la télécommande ; Turbo Cooling, qui 
accélère la vitesse du ventilateur pour 
atteindre la température sélectionnée 
plus rapidement ; ou encore préchauf-
fage, qui déclenche le ventilateur unique-
ment lorsque l’air dans l’unité est arrivé 
à température pour éviter la sortie d’air 
froid au démarrage. La fonction dégi-
vrage intelligent réduit de 75 % la perte 
de puissance thermique.

THERMOSTATS INTELLIGENTS
Au travers de sa maison connectée, RESIDEO présente tout un éco-système visant à contrôler 

le confort, économiser l’énergie ou encore à renforcer la sécurité 
à l’intérieur. Parmi les nombreux équipements qui composent 
le dispositif, le thermostat connectable HONEYWELL HOME T6 
(en photo) offre une programmation sur 7 jours avec 6 plages 
de réglage. Adapté à tout type de chaudières, pompes à chaleur, 
appareils on/off, OpenTherm, vannes de zone et plancher chauf-
fant, il dispose d’un écran tactile intuitif, du Wifi intégré et d’une 
programmation automatique basée sur la géolocalisation. Autre 
nouveauté, le thermostat Honeywell Home evohome multizone, 
permettant de créer différentes zones afin de les chauffer ou refroi-
dir indépendamment. Ce système tout en un sans fil et connecté 

au Wifi, permet de régler la température des pièces en fonction de ses besoins. Il régule le 
confort par zone en fonction de la température extérieure, ambiante et de celle demandée 
par l’utilisateur. Evohome est compatible avec les pompes à chaleur. Le panneau de com-
mande permet de contrôler jusqu’à 12 zones différentes. 

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE 
CHAROT lance la chaudière électrique MULTI-ELEC ENR, qui chauffe 
l’eau grâce à l’électricité produite par une source renouvelable, tels 
que panneaux solaires photovoltaïques ou éoliennes. Elle permet 
de réutiliser sous forme d’eau chaude l’électricité produite et non 
autoconsommée ou réinjectée dans le réseau. Intérêt du système : 
une autoconsommation totale, sans batterie. La puissance peut 
être répartie sur 3 à 6 étages, égaux ou non. En mode binaire, le 
plus petit étage a une puissance de 1,5 à 9 kW suivant la puissance 
totale de la chaudière. Ce qui permet de moduler finement la puis-
sance enclenchée. En cas de surplus de production d’électricité, le 
compteur mesure la puissance disponible et transmet l’information 
au régulateur de la chaudière. Celui-ci enclenche les étages pour s’approcher au plus près de 
la puissance disponible. Toute l’électricité produite est alors utilisée localement. L’énergie 
est stockée sous forme d’eau chaude. Corps en acier ou en inox 316 L, pression de service 
7 bar, température de fonctionnement 20 à 95 °C.

COUPLAGE BOIS-SOLAIRE
HARGASSNER FRANCE commercialise désormais des capteurs solaires thermiques, suite au rachat 
du fabricant Thermosolar. Les capteurs sont certifiés « Solar Keymark » et donc éligibles aux aides 
publiques. Les trois modèles proposés (TS300, TS330 et TS400) assurent une production thermique 
supérieure à 600W/m² en moyenne. Ils peuvent être installés en chauffe-eau solaire individuel ou 
en système solaire combiné, couplés à une chaudière à bois pour un combiné bois-solaire. 

 
 

 

(Suite page 38)
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CAPTEUR DEUX-EN-UN POUR LA 

DÉTECTION DES FUITES DE GAZ 

ET FLUIDES FRIGORIGÈNES
TESTO lance sa nouvelle série de détecteurs de 
fuite de gaz TESTO 316 composée de 4 appareils 
couvrant tous les besoins et domaines d’utilisation, 
de la petite à la grande installation industrielle. 
Dans cette nouvelle gamme, le fabricant propose 
une innovation révolutionnaire  : le premier cap-
teur au monde deux-en un testo 316-2-EX qui 
localise, sans changer de détecteur, aussi bien les 
fuites de gaz combustibles que celles des fluides 
frigorigènes présents dans les pompes à chaleur. 
En cas de fuite, des alarmes sonores et visuelles se 

déclenchent grâce 
notamment à 
l’indicateur à LED 
multicolore (vert, 
jaune, rouge) sur 
la tête du capteur. 
L’appareil est doté 
d’une protection 
antidéflagrante 
certifiée ATEX, 
ainsi que d’une 
sonde f lexible 

pour faciliter la mesure dans les endroits les plus 
difficiles d’accès. Les valeurs de concentration des 
gaz en ppm ou en pourcentage LEL (limite infé-
rieure d’explosivité) peuvent être appelées, docu-
mentées et affichées sur smartphone et tablette 
via l’App testo Smart.

CAMÉRA D’INSPECTION VIDÉO 
WÖHLER FRANCE présente sa toute nouvelle caméra d’inspec-
tion visuelle VIS 500. Même dans des tuyaux très sombres, la 
caméra fournit des images de qualité en couleurs réelles, pour 
visualiser tous les 
détails. La tête de 
caméra rotative 
et pivotante de 
Ø 40 mm peut 
être dirigée et 
orientée à l’aide 
de touches intui-
tives, de sorte 
qu’aucune zone 
endommagée ne 
passe inaperçue. 
Les images et vidéos peuvent être enregistrées dans la mémoire 
interne de la caméra, ou sur une clé USB. Des batteries au 
lithium-ion d’une autonomie de six heures permettent une uti-
lisation sans interruption. L’ensemble du système est intégré 
dans une mallette robuste.  Une application d’inspection vidéo 
disponible sous IOS ou Android permet d’utiliser un smart-
phone ou une tablette comme deuxième écran. Les fichiers 
sont alors transmis par Wifi de la caméra vers l’application. 
Plusieurs personnes peuvent ainsi suivre l’inspection en direct 
et en ligne, même si elles ne se trouvent pas à proximité de 
la caméra. 

CHAUFFE-EAU  

INSTANTANÉ COMPACT

La gamme CEX de CLAGE com-
prend plusieurs modèles dont ce 
chauffe-eau instantané compact 
sur plan à réglage électronique. 
Il peut être utilisé pour alimen-
ter un équipement seul (évier, 
lavabo, etc.) ou deux appareils 
(douche et lavabo). Il est équipé 

d’un panneau de commande à touches sensitives avec affichage LED pour le 
réglage de la température au degré près (20 °C à 60 °C). Le montage s’effectue 
rapidement grâce à ses dimensions réduites et aux prises d‘eau externes de ½ 
pouce pour une installation résistant à la pression ou sans pression. Il est muni 
d’un câble de raccordement au réseau pour une prise de raccordement triphasée 
pour la cuisinière et est compatible avec une installation solaire. Pilotage possible 
par smartphone. Deux puissances : 11 et 13,5 kW. 

RACCORDS À SERTIR

EFFEBI présente sa nouvelle offre de raccords à sertir EFFEBI-PRESS. Disponibles 
en profils V et M, ces raccords sont repérables grâce à un code couleur : les rac-
cords en acier au carbone (de couleur rouge) sont 
destinés aux installations de chauffage et de rafraî-
chissement à circuit fermé. Ils sont disponibles 
dans des diamètres compris entre 12 et 108 mm. 
Les raccords en acier inoxydable de couleur bleue 
sont, eux, destinés à la distribution d’eau potable 
et d’eau sanitaire froide et chaude. Ils sont dispo-
nibles en diamètres 15 à 108 mm. 

SOLUTION TOUT EN UN POUR CHAUFFER,  

CLIMATISER ET PURIFIER L’AIR
DE DIETRICH lance une solution complète de chauffage, production d’ECS, 
rafraîchissement et purification de l’air : ENOV@HOME. Le système repose 
sur une pompe à chaleur triple service Strateo R32. Il comprend également 
une unité de purification d’air UTA pour capter les polluants tels que pol-

lens et particules fines et/ou un plan-
cher chauffant/rafraîchissant basse 
température ainsi qu’une régulation. 
L’unité de traitement d’air peut être 
connectée jusqu’à 5 grilles maximum, 
pour traiter 5 zones différentes et se 
décline en deux tailles. La régulation 
peut gérer jusqu’à 5 boucles indépen-
dantes de plancher réversible. L’écran 
tactile permet de piloter et réguler 
l’installation : eau chaude sanitaire, 
chauffage, climatisation, rafraîchisse-

ment et purification d’air. Plusieurs programmes sont disponibles pour 
économiser et optimiser l’énergie. La gestion individuelle du confort 
s’effectue par des thermostats installés dans chaque pièce. Points forts 
du système : un confort toutes saisons, une optimisation de l’espace.

(Suite page 40)
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ADOUCISSEUR AVEC  
SCÉNARIOS  
D’UTILISATION  
PERSONNALISÉS
JUDO présente l’I-SOFT PRO, un adoucisseur 
«haut de gamme » entièrement automa-
tique, pour une à trois unités d’habitation. 
Sa particularité : il intègre des scénarios 
personnalisés – huit au total – tels que : 
laver le linge, arroser le jardin, prendre une 
douche, etc. Il est également possible de 
créer ses propres scénarios. Lorsque l’uti-
lisateur entre dans la pièce, l’écran d’indi-
cation d’état situé à l’avant de l’installation 

s’allume automatiquement. À l’approche, il affiche de manière 
autonome l’état de fonctionnement, les messages d’avertis-
sement et d’erreur, un débit d’eau ainsi que la quantité de sel 
actuellement mesurée.  L’installation peut être commandée via 
l’application JU-Control avec un smartphone, une tablette ou 
via un navigateur web. Elle permet à l’utilisateur de modifier 
à distance la qualité d’eau souhaitée, de commander des fonc-
tions importantes et de consulter des informations. L’adou-
cisseur dispose d’une protection intégrée contre les fuites, 
y compris une détection des micro-fuites. En cas de panne 
de courant, une alimentation de secours intégrée de série 
maintient toutes les fonctions importantes de l’installation 
pendant plusieurs heures. 

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE AVEC FILTRE 

AUTONETTOYANT
Le pot de décantation CALEFFI XF élimine les impuretés grâce à un 

triple dispositif constitué d’une chambre 
de décantation, d’un filtre et d’un barreau 
magnétique. Il dispose d’un double effet 
filtrant. 
Le premier est assuré par une grille qui 
sépare les impuretés les plus grossières 
par collision puis les précipite dans une 
grande chambre de collecte. Le deuxième 
effet est fourni par un filtre de sortie, de 
grande surface et au maillage très fin qui 
capture mécaniquement, dès le premier 
passage du fluide, toutes les particules 
d’un diamètre supérieur à 0,16 mm. Sa 
surface filtrante élevée de 9800 mm² 

minimise les risques d’obstruction par des boues.  Les impuretés fer-
reuses sont quant à elles retenues dans le corps interne par un champ 
magnétique généré par les aimants centraux. L’appareil s’installe en 
amont du générateur, à la verticale ou à l’horizontale. L’entretien se 
fait sans démontage de l’appareil, en enlevant le barreau magnétique 
puis en tournant le bouton supérieur pour activer les brosses internes 
de nettoyage.

STATION DE MAINTIEN DE PRESSION AVEC 

FONCTIONS NUMÉRIQUES PRÉINSTALLÉES
REFLEX WINKELMANN enrichit sa gamme de stations de maintien 
de pression à commande par compresseur avec une multitude de 
fonctions numériques préinstallées. La station REFLEXOMAT XS a 
été développée pour une utilisation dans les petites et moyennes 
installations de systèmes de chauffage et de refroidissement. 
Compacte, elle s’installe aisément en « plug and play ». Un grand 
nombre de fonctions numériques sont déjà préinstallées en usine, 
telles que l’interface RS-485 et le Modbus RTU. La station peut 
également être commandée et surveillée via l’application intégrée 
Reflex Control Smart, qui apporte également son aide pour la 

maintenance. Pour faciliter la mise en service, l’assistant P0 intégré règle la pression de 
service minimale et évite les préréglages erronés. Outre l’affichage des messages d’erreur, 
l’application guide les utilisateurs à travers les causes possibles et les solutions. 

SOLUTION DE COUPLAGE 

AIR/AIR
Le BYPASS SMART de VMI est une solution 
de couplage air/air qui permet de coupler 
la ventilation VMI® Purevent avec toute 
source de chaleur ou rafraîchissement : 
puits climatique, capteur solaire, serre 
climatique… la VMI bénéficie ainsi de 
deux sources d’entrée d’air neuf au lieu 
d’une. Le dispositif sélectionne automa-
tiquement la source la plus pertinente 
pour l’utilisateur en fonction des saisons. 
En hiver, l’air sera capté dans la source 
chaude pour favoriser les économies 
d’énergie, en été, la ventilation capte un 
air frais à l’extérieur ou dans une source 
fraîche ce qui favorise le rafraîchissement 
et la surventilation nocturne. Le système 
a été conçu de façon à toujours faire entrer 
un minimum d’air extérieur afin de garan-
tir un bon renouvellement d’air dans le 
logement.

VENTILATION DOUBLE FLUX  

DÉCENTRALISÉE 
AXELAIR propose la ventilation double flux décentralisée 
HRW MONO EVO, un appareil compact et encastrable qui, 
contrairement à un système double flux habituel, ne nécessite 
pas d’installer un réseau de gaines d’extraction. L’appareil 
fonctionne en toute autonomie en deux cycles : extraction / 
insufflation. Lors de l’extraction de l’air intérieur, son accu-
mulateur de chaleur en céramique à haut rendement (90 %) 

récupère les calories, qui seront restituées à l’air extérieur lors de la phase d’insufflation. Les 
différents appareils du logement communiquent entre eux (par bus RS485 ou Wifi selon 
modèles) afin d’optimiser le renouvellement d’air et l’économie d’énergie.
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www.librairietechnique.com

01 45 40 30 60

BRÛLEURS FIOUL ET GAZ
MISE EN SERVICE, RÉGLAGE,  

AIDE AU DÉPANNAGE

Cet ouvrage de 240 pages 
tient compte notamment 
des principales évolutions de 
la réglementation depuis la 
précédente version.
Outre les informations nécessaires 
sur la technologie des brûleurs, 
la combustion et la nécessité de 
maintenir le rendement global de 
l’installation, l’auteur montre, avec 
plus de 200 photos, toutes les 
opérations à effectuer pas à pas 
sur un brûleur pour le mettre en 
service, pour le régler, détecter une 
panne ou formuler un diagnostic.
Cet ouvrage est destiné à tous les 
installateurs et spécialistes de la 
maintenance et de l’exploitation, 
confrontés aux questions de mise 
en service, de réglage, d’entretien 
et de dépannage des brûleurs fioul 
et gaz.

Hors frais de livraison

TTC45 €
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ENTRÉE D’AIR FILTRANTE
Un niveau de filtration équivalent 
à une double flux avec une mise en 
œuvre en simple flux : c’est ce que 
propose ALDES avec l’entrée d’air fil-
trante EHT2, conçue en partenariat 
avec la start-up française Teqoya. Il 
s’agit d’une entrée d’air hygroréglable (existant également en version fixe), 
dotée d’un module électrofiltre intégré en traversée de mur. Elle s’installe 
en logements collectifs et en maisons individuelles, principalement dans 
le neuf. 
Composée de ioniseurs et de plaques de récupération, cette entrée d’air filtre 
jusqu’à 90 % des pollens, 80 % des particules fines PM 2,5 et jusqu’à 77 % 
des PM1 (à 30 m3/h). De plus, elle permet d’atténuer les bruits extérieurs 
(jusqu’à 41 dB pour des murs de 300 mm).
Le débit de ventilation est garanti quel que soit le degré d’encrassement. 
Après un an d’utilisation, une LED rouge s’allume pour rappeler qu’un 
nettoyage du filtre est nécessaire. Une opération qui s’effectue rapidement 
grâce à une brosse fixée sur le dessus de l’entrée d’air. 
Ce produit est compatible aussi bien en isolation par l’intérieur qu’en 
isolation par l’extérieur et s’intègre à un système Hygro A ou Hygro B.

PLÉNUM EN TEXTILE RECYCLÉ
FRANCE AIR propose pour les bâtiments tertiaires un 
plénum particulièrement léger : 145 grammes. Fabriqué 
en textile polyester 100 % recyclé, le Plum’Box se gonfle 
lorsque le réseau de ventilation se met en marche et 
épouse la forme d’un éventuel obstacle présent entre le 
plafond et le 
faux-plafond. 
Une solution 
bien adaptée 
en cas de hau-
teur sous pla-
fond réduite. 
Doté d’un 
col élastique, 
le plénum se 
raccorde simplement et sans outil à la gaine de venti-
lation. Il est adaptable à tous les diffuseurs sur plaques 
de 600 x 600 mm et possède un classement au feu M1. 

SYSTÈME DE RÉNOVATION POUR 

CONDUIT SHUNT ET ALSACE
Le ROLUX MULTIFLEX 
d’UBBINK permet de rac-
corder à chaque chaudière 
à condensation un conduit 
individuel de fumée en D60 
introduit dans le conduit 
existant. L’amenée d’air est 
commune et est assurée par 
l’espace annulaire entre le 
conduit maçonné existant 
et les conduits flexibles en 
PP introduits dans celui-
ci. Chaque appareil est 
raccordé dans le logement 

par un conduit concentrique étanche en 60/100 et sur 
le shunt grâce à un ensemble de plaque d’étanchéité et 
coude spécifique. 

VMC SIMPLE FLUX  
AUTORÉGLABLE
SOLER & PALAU présente la VMC simple 
flux autoréglable OCTEO, associée à des 
bouches design, des entrées d’air fil-
trantes et une sonde de qualité d’air 
intérieur déportée à l’intérieur du 
logement. Très compacte, pouvant 
s’installer aussi bien en combles, en 
faux-plafond ou en position murale, 

elle est dotée de piquages à 360°. La communication entre le caisson et les 
deux modules de commande déportés dans le logement s’effectue par radio-
fréquences. L’un est une télécommande pour changer la vitesse d’extraction, 
l’autre est un capteur de COV à installer dans une pièce de vie. 
Nouveau : l’alimentation du caisson peut être réalisée dans un second temps, 
en toute sécurité, par simple clipsage. L’appareil est muni d’un dispositif 
de résistance à la traction du système de fixation du fourreau isolant de la 
gaine et du maintien du piquage flexible sur le caisson, grâce à un système 
de crochets. 

CBM propose avec EASY-
CLIM toute une gamme de 
solutions pour le nettoyage 
et la désinfection des sys-
tèmes d’air conditionné. 
Celle-ci comprend :
• un pulvérisateur multi-

fonction sans fil sur batterie (Easyspray) avec réservoir de 15 m 
à grande ouverture. Pouvant se porter sur le dos avec une sangle 
ajustable, il comprend les accessoires suivants : 1 lance, 4 buses de 
pulvérisation et 1 buse jet plat basse pression ;

• un nettoyeur autonome sur batterie pour le nettoyage des unités 
intérieures et des groupes extérieurs (Easypro, en photo), livré avec 
une lance de 25 cm avec pulvérisation 90°, 2 buses de pulvérisation, 
1 chargeur de batterie 220V et 1 chargeur allume-cigare intégré.
• un nettoyeur multifonction (Easyvap) pour nettoyer, dégrais-
ser et désinfecter sans produit chimique tout type d’appareil : 
climatiseur, hotte, réfrigérateur, machine à laver, chauffe-eau et 
autre appareil ménager. Eau chaude : stérilisation à l’ozone. Eau 
froide : nettoyage par impulsions.
• des bâches de nettoyage jetables ou réutilisables.

GAMME POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES SYSTÈMES 

D’AIR CONDITIONNÉ

(Suite)
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ACCUMULATEUR THERMIQUE POUR POMPE À CHA-

LEUR
L’accumulateur thermique ACQUAMAS de CORDIVARI, à production d’ECS 
instantanée, a été spécifiquement conçu pour les générateurs à basse tempé-
rature tels que les pompes à chaleur. Sa technologie est basée sur le principe 
de stockage stratifié de l’eau technique. Il est équipé d’un module d’échange 

instantané spécifique avec circuit en Inox, monté et câblé. 
Celui-ci est géré par une centrale électronique qui optimise 
à tout moment les performances de la production d’ECS, en 
fonction des températures et des débits demandés par les 
utilisateurs. Les performances sont garanties aussi bien avec 
des débits d’eau chaude sanitaire faibles qu’élevés, grâce à la 
gestion électronique très sensible de l’échange thermique.
Il est disponible en 3 configurations :
- la version Acquamas 1 est conçue pour être utilisée unique-
ment avec la pompe à chaleur (ou avec un seul générateur 
principal) ;
- l’Acquamas 2 (en photo), équipé uniquement du serpen-
tin supérieur, permet l’intégration d’une source de chaleur 

auxiliaire, généralement une pompe à chaleur, dans les systèmes où il n’y a 
pas de système solaire thermique ;
- l’Acquamas 3, la version la plus complète, est munie d’un système d’échange 
de chaleur avec chargement stratifié par le haut des calories du système solaire.

RACCORDS À SERTIR EN ACIER 

INOXYDABLE
RACCORDERIE METALLICHE présente le système de 
pressfitting INOXPRES. Les raccords en acier 316L 
peuvent être couplés à une gamme de tubes de 15 à 
168 mm de diamètre en qualité 316L, 304L et 444. 
Ils sont équipés d’un joint toroïdal en «profil M», à 
l’intérieur duquel un joint torique breveté est monté 
directement en usine. Les raccords de 139,7 et 168,3 
mm (gamme Overzize,  nécessitent l’utilisation d’une 
sertisseuse spéciale Novopress ACO401 / 403 avec 
mâchoires à chaînes spécialement conçues pour les 
applications spéciales et hautes pressions. 
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Après une attente qui aura 
duré tout l’été, l’arrivée sur 
le marché du biofioul F30 
est imminente. Ce n’est plus 
qu’une question de jours, 
a indiqué le 15 septembre 
Eric Layly, président de la 
FF3C*. L’arrêté autorisant 
sa commercialisation sur le 
territoire vient d’être signé 
par la ministre de l’Energie. 
Sans doute sera-t-il publié 
au Journal officiel losque 
ce journal paraîtra. 

LE BIOFIOUL ENTREVOIT LE BOUT 
DU TUNNEL

E
n raison de la présence d’esters méthy-
liques d’acides gras (EMAG), les propriétés 
physiques du F30 sont légèrement diffé-

rentes des propriétés du fioul domestique stan-
dard, explique la documentation en préambule. 
L’utilisation de ce biocombustible dans les ins-
tallations de chauffage nécessite en conséquence 
des précautions, afin de prendre les spécificités 
suivantes :

● les EMAG ne sont pas compatibles avec cer-
tains matériaux et revêtements utilisés pour 
les cuves de stockage, la ligne d’alimentation 
et le brûleur ;
● les EMAG ont des propriétés tensioactives 
et un effet solvant et sont en conséquence sus-
ceptibles d’entraîner en suspension des sédi-
ments présents sur les parois et dans la cuve. 
Ces impuretés peuvent causer des dommages 

C’
est l’aboutissement d’une démarche entamée 
il y a plus de 5 ans par la filière pour «verdir» 
le fioul domestique, en l’occurrence en le 
mélangeant à de l’ester méthylique de colza. 
Faut-il le rappeler, la vente et l’installation 
de chaudières neuves fonctionnant au fioul 

domestique «classique» est interdite depuis le 1er juillet. Seules 
les chaudières compatibles biofioul F30 peuvent désormais être 
commercialisées. Sauf que… la publication de l’arrêté autorisant la 
mise sur le marché de ce biocombutible a été plus longue que prévu. 
Les distributeurs sont dans les starting blocks. «Nous sommes prêts, 

avec déjà plus de 300 points de distribution prêts à délivrer. Il y aura 
du biofioul dans tous les départements, la liste est disponible sur le site 
biofioul.info», précise Eric Layly. C’est d’ailleurs un des avantages 
que fait valoir la fédération : le biofioul rentre dans la logistique 
de distribution existante, sans avoir besoin de changer ni dépôts 
ni véhicules. 

MIX ÉNERGÉTIQUE

Côté fabricants, de nombreuses marques de chaudières et de brûleurs 
ont lancé leurs modèles «Biofioul Ready» selon l’expression consacrée. 
Nombre d’entre eux seront exposés sur le salon Interclima qui se 

BIOFIOUL, MODE D’EMPLOI
Quelles sont les modifications à apporter sur l’installation lors du 
remplacement d’un brûleur ou d’une vieille chaudière par un modèle 
biofioul�? Quelles sont les précautions à prendre ? Une brochure éditée par le 
Cetiat, avec le soutien de la FF3C, d’Uniclima et de Biofioul, vous dit tout. 
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tiendra du 3 au 6 octobre à Paris. Un guide rédigé par le Cetiat vient 
de paraître, précisant les conditions d’adaptation des installations, 
neuves comme existantes (voir plus loin). «On a des chaudières et des 
brûleurs BF30 et des installateurs formés et informés. De ce côté-là, ça 
fonctionne», constate Jean-Paul Ouin, délégué général Uniclima, le 
syndicat des fabricants de matériels. «J’ai plus de doutes quand on 
essaye de convaincre les pouvoirs publics qu’il est indispensable d’avoir 
un vrai mix énergétique, et qu’on ne pourra pas se contenter d’une seule 
énergie». Eric Layly enfonce le clou : «Dans le contexte énergétique que 
nous vivons, avec les incertitudes sur l’hiver prochain, aller vers un mix 
énergétique décarboné incluant les bioliquides de chauffage nous paraît 
la solution la plus pertinente». Car avec du colza cultivé en France, le 
biofioul enclenche non seulement la décarbonation du fioul, mais 
aussi la réduction de la dépendance aux énergies fossiles importées, 
fait valoir le président de la FF3C. 

LEVER LE FREIN DU PRIX

Du côté des consommateurs – 3,1 millions de foyers, soit 10 millions 
de personnes - l’attachement au fioul reste fort : 61 % d’entre eux 
souhaitent conserver ce mode de chauffage, indique une enquête 
OpinionWay pour la FF3C. Parmi eux, 81 % seraient prêts à basculer 

vers le biofioul, dont 51 % en adaptant leur chaudière par un chan-
gement de brûleur. Reste à convaincre le consommateur de passer 
à l’acte, avec un biofioul plus cher de 10 à 20 % qu’un fioul fossile. 
Un frein évident dans le contexte actuel, même si le changement de 
générateur apporte d’emblée une économie sur la consommation. 
«Il ne faut pas que le biofioul soit dissuasif en termes de prix par rapport 
au fioul domestique», plaide Frédéric Plan, délégué général de la FF3C 
qui milite pour un coup de pouce fiscal sur la part bio du BF30 afin 
de gommer l’écart de prix. La question sera soumise aux parlemen-
taires dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de finances. 
«Le biofioul, c’est un moyen de permettre aux utilisateurs d’être dans 
le mouvement de la transition énergétique, de ne pas être des parias de 
la société parce qu’ils se chauffent au fioul, en continuant à utiliser leur 
chauffage à eau chaude avec une énergie stockable», fait valoir Eric 
Layly. Et de préciser que le BF30 n’est qu’une première étape dans 
la décarbonation du fioul domestique. Un biocombustible intégrant  
55 % de d’éthyl méthylique de colza est à l’essai avec l’espoir d’une 
mise sur le marché en 2028, en attendant un fioul F100 complète-
ment décarboné en 2035. ■

* Fédération Française des Combustibles, Carburants & Chauffage

sur le système de distribution (préfiltre), 
la pompe d’alimentation (joints, filtre) et 
le brûleur.
● la dégradation des EMAG peut former des 
composés acides qui peuvent endommager
les matériaux du stockage, du circuit de dis-
tribution du combustible et du brûleur ;
● les EMAG sont hydrophiles et ont tendance 
à capter l’humidité présente dans la cuve de
stockage. Cette augmentation de la teneur en 
eau pourrait favoriser le développement de
micro-organismes qui accélèrent la dégra-
dation du combustible.
Des additifs antioxydants, des dispersants 
non tensioactifs et des désactivateurs de 
métaux sont
incorporés dans le F30 afin d’en améliorer 
la qualité et la stabilité. Cependant, des pré-
cautions
particulières doivent être prises avant d’uti-
liser ce biocombustible.

RECOMMANDATIONS POUR LES 

INSTALLATIONS EXISTANTES

1 - LE STOCKAGE
● État des lieux
En premier lieu, il s’agira de vérifier la com-
patibilité de la cuve avec le fioul domestique 
F30 et le cas échéant procéder au change-
ment.
Le F30 étant susceptible de décoller et mettre 
en suspension des dépôts présents dans la 
cuve, des précautions doivent être prises 

avant son utilisation afin de l’éviter :
- Si le réservoir est équipé d’un trou 
d’homme, il est nécessaire de procéder à sa 
vidange et
son nettoyage complet en s’assurant de l’ab-
sence d’eau (en utilisant une pate détectrice
ou un détecteur électronique) ;
- Si le réservoir n’est pas équipé d’un trou 
d’homme, il est recommandé de procéder 
à son remplacement (sauf s’il est propre ou 
très récent).
Voir le tableau en annexe pour le détail sur la 
compatibilité des matériaux. 

● Emplacement
Afin d’éviter une dégradation prématurée 
du combustible :
- Il convient que le réservoir soit installé à 
l’intérieur, de manière à éviter qu’il soit sou-
mis à de grandes amplitudes thermiques ;
- Si le réservoir est installé à l’extérieur, 
l’évent doit être équipé d’une membrane
hydrophobe qui 
empêche l’entrée 
de l’humidité de 
l’air. On veillera 
également à ce que
la température 
du combustible 
ne soit jamais 
i n fé r i e u re  à  
0 °C (si nécessaire, 
prévoir une isola-

tion thermique du réservoir) ;
- Les réservoirs translucides installés à l’exté-
rieur doivent être également protégés contre 
l’exposition directe aux UV ;
- Si le réservoir est enterré, l’étanchéité des 
raccords doit être vérifiée pour éliminer le
risque d’infiltration d’eau.

● Durée de stockage
Il est recommandé de limiter la durée de 
stockage à 6 mois.

2 – LA LIGNE D’ALIMENTATION  
EN COMBUSTIBLE
Il est nécessaire de convertir les lignes d’ali-
mentation en combustible initialement 
bitube en monotube entre le préfiltre déga-
zeur et le réservoir de stockage. Il est aussi 
préconisé d’utiliser une crépine flottante. 
Le schéma ci-dessous représente une ligne 
d’alimentation monotube entre la cuve et le 
filtre dégazeur :

(Suite au dos)
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Pour l’ensemble des éléments qui consti-
tuent la ligne d’alimentation (crépine, 
vanne police, canalisation d’aspiration, pré-
filtre dégazeur, joints, clapets, raccords…) il 
s’agira de vérifier la compatibilité des maté-
riaux, et le cas échéant de remplacer les 
éléments non compatibles avec le F30 (voir 
le tableau sur la compatibilité des matériaux).

3 – LE BRÛLEUR ET LA CHAUDIÈRE
Il est nécessaire de remplacer le brûleur et 
tous les équipements (flexibles d’alimenta-
tion, joints, raccords…) par des éléments 
compatibles avec le F30 et d’adapter les 
réglages selon les recommandations du 
fabricant. Il est conseillé à l’installateur de 
s’assurer auprès du fabricant de la compa-
tibilité au F30 du brûleur* (voir le tableau 
sur la compatibilité des matériaux).

4 – LE CORPS DE CHAUFFE
Les corps de chauffe ne sont pas impactés 
par le passage au F30.

5 - SUIVI ET ENTRETIEN
Un an après le passage au F30, il est néces-
saire d’effectuer une visite d’entretien et de 
vérifier les conditions de fonctionnement 
du brûleur [O2 / CO2 et Indice de Bacharach 
(IB)].
Il conviendra aussi de vérifier l’état de l’ins-
tallation : absence d’eau et filtres brûleur 
et installation.
À chaque entretien annuel, le gicleur devra 
être remplacé par un gicleur neuf et homo-
logué par le fabricant.

RECOMMANDATIONS POUR 

LES INSTALLATIONS NEUVES

1 - LE  STOCKAGE
● Compatibilité des matériaux
En premier lieu, la cuve devra être compa-
tible pour le fioul domestique F30.
(voir le tableau sur la compatibilité des maté-
riaux).

● Emplacement
Afin d’éviter une dégradation prématurée 
du combustible :
- Il convient que le réservoir soit installé à 
l’intérieur, de manière à éviter qu’il soit sou-
mis à de grandes amplitudes thermiques ;
- Si le réservoir est installé à l’extérieur, 
l’évent doit être équipé d’une membrane
hydrophobe qui empêche l’entrée de l’humi-

dité de l’air. Il faudra aussi veiller à ce que la
température du combustible ne soit jamais 
inférieure à 0 °C (si nécessaire, prévoir une
isolation thermique du réservoir) ;
- Les réservoirs translucides installés à 
l’extérieur doivent être également protégés 
contre l’exposition directe aux UV ;
- Si le réservoir est enterré, il doit être isolé 
pour éliminer le risque d’infiltration d’eau.

● Durée de stockage
Il est recommandé de limiter la durée de 
stockage à 6 mois.

2 – LA LIGNE D’ALIMENTATION EN 
COMBUSTIBLE
L’installation doit être équipée d’une ligne 
d’alimentation en combustible monotube 
entre le préfiltre dégazeur et le réservoir de 
stockage (voir schéma). Il est aussi préconisé
d’utiliser une crépine flottante. Pour l’en-
semble des éléments qui constituent la 
ligne d’alimentation (crépine, vanne police, 
canalisation d’aspiration, préfiltre déga-
zeur, joints, clapets, raccords…), il s’agira 
de vérifier la compatibilité des matériaux, 
et le cas échéant de remplacer les éléments 
non compatibles avec le F30 (voir le tableau 
sur la compatibilité des matériaux).

3 – LE BRÛLEUR ET CHAUDIÈRE
Il est nécessaire d’utiliser un ensemble 
chaudière-brûleur** compatible F30 pour 
lequel le fabricant garantit le bon fonction-
nement au F30 et en réglant le brûleur se-
lon les préconisations du constructeur. Tous 
les équipements (flexibles d’alimentation, 
joints, raccords…) doivent être compatibles 
avec le F30 (voir le tableau sur la compatibilité 
des matériaux).

4 - SUIVI ET ENTRETIEN
Un an après le passage au F30, il est néces-
saire d’effectuer une visite d’entretien et de 
vérifier les conditions de fonctionnement 
du brûleur (02 / CO2 et IB).
Il conviendra aussi de vérifier l’état de l’ins-
tallation : absence d’eau et filtres brûleur 
et installation.
À chaque entretien annuel, le gicleur devra 
être remplacé par un gicleur neuf et homo-
logué par le fabricant. 

(Suite)

BIOFIOUL, MODE D’EMPLOI

* Les brûleurs compatibles avec le F30 sont répertoriés sur le 
site biofioul.info
** Les chaudières – brûleurs compatibles avec le F30 sont réper-
toriées sur le site biofioul.info

Les matériaux compatibles ou non compatibles en présence d’EMAG

COMPATIBLES NON COMPATIBLES

CUVES 
ET TUYAUTERIES

● Acier
● Acier inoxydable
● Aluminium
● Polyéthylène haute den-
sité (PEHD)
● Polyamide (PA)
● Plastique renforcé par des 
fibres de verre (GRP)

● Bronze
● Cuivre
● Laiton

JOINTS 

ET FLEXIBLES

● Caoutchouc fluorocar-
boné (FKM)
● Caoutchouc nitrile hydro-
géné (HNBR)
● Téflon (PTFE)
● Acier
● Acier inoxydable

● Caoutchouc naturel (NR)
● Caoutchouc nitrile (NBR)
● Caoutchouc type EPDM 
(éthylène-propylène-diène 
monomère)
● Caoutchouc type EACM 
(acrylique d’éthylène)
● Caoutchouc type SBR 
(strylène-butadiène)

REVÊTEMENT 

CUVE

● Polyéthylène haute den-
sité (PEHD)
● Polyamide (PA)
● Résine époxy

● Revêtement caoutchouc 
non durcissant
● Polyuréthane
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Le secteur de la ventilation, souvent décrit comme le parent pauvre du bâtiment, vient de 
faire un grand bond en avant. A Boves près d’Amiens, les Compagnons du Devoir viennent 
d’inaugurer un centre de formation unique en France qui lui est entièrement dédié.

FORMATION : LES COMPAGNONS 
MISENT SUR LA VENTILATION

C’
est un centre 
de forma-
tion flam-
bant neuf 
qu’inaugu-
rera pro-

chainement la toute première 
promotion du Certificat de Qua-
lification Professionnelle (CQP) 
ventilation. Spacieux et riche-
ment équipé, il répond sur deux 
niveaux aux principaux cas de 
figure rencontrés sur le terrain 
dans le tertiaire comme dans 
l’habitat collectif et individuel. Le 
projet a longuement mûri avant 
de voir le jour. Cela fait en effet 
plusieurs années que les Com-
pagnons du Devoir, dans leurs 
études prospectives, ont identifié 
la ventilation, et son corollaire la 
qualité d’air intérieur, comme un 
secteur porteur d’avenir. «Au vu de 
l’évolution réglementaire et des orientations qui se dessinaient avec 
la RE 2020, il apparaissait clairement que le vecteur air prendrait de 
l’importance», explique Sébastien Baillot, responsable de l’Institut 
des Métiers du Sanitaire et du Génie Climatique des Compagnons, 
qui a porté ce projet. «Il fallait en conséquence permettre à la branche 
de monter en compétence». Un long travail de réflexion a été mené, 
impliquant plusieurs acteurs, dont la FFB et la CAPEB. Un CQP 
ventilation créé en 2011 à l’initiative de l’UMGCCP mais resté en 

sommeil, a été exhumé et 
révisé. Il constitue la clé de 
voûte du projet. «Le corps 
de métier des Compagnons 
plombiers s’est mis au tra-
vail pour répondre à ces nou-
veaux enjeux en créant tout 
le programme pédagogique 
pour une formation de haut 
niveau». Jean-Dominique 
Tinchant, spécialiste de 
la ventilation au sein des 
Compagnons du Devoir a 
été chargé de la conception 
à proprement parler du 

centre de formation. Un centre que les futurs professionnels de 
la ventilation  partageront avec les charpentiers et spécialistes de 
la construction bois et de l’enveloppe du bâtiment. 

Sébastien Baillot, responsable de 
l’Institut des Métiers du Sanitaire et 
du Génie climatique.
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TOUTE LA VENTILATION

La première promotion comptera 12 stagiaires, qui investiront les 
lieux courant octobre. La formation durera 420 heures et s’effectuera 
en alternance. Elle traitera de la conception jusqu’à la livraison de 
l’installation de ventilation, en passant par la mise en service et 
la maintenance. En régime de croisière, le centre proposera égale-
ment des formations modulaires sur une douzaine de thèmes liés 
à la ventilation, jusqu’au désenfumage. Des formations sur mesure 
pourront également être proposées pour les besoins spécifiques 
des entreprises. 
Le centre de formation compte deux niveaux, tous deux équipés 

de maquettes 
grandeur nature 
pour les travaux 
pratiques. Le rez-

de-chaussée est scindé en deux zones : d’un côté la ventilation 
tertiaire avec CTA et réseau de gaines, de l’autre le logement col-
lectif avec la reproduction d’une installation d’un petit immeuble. 
Tout pour faire l’assemblage, l’ajustement des débits, le contrôle, 
l’entretien, la simulation de pannes… Une autre zone est dédiée au 
calorifuge et à la réalisation de piquages dans les règles de l’art. La 
salle de cours, traitée en double flux, est asservie à une sonde CO2 
permettant une modulation des débits en fonction de l’occupation. 
L’étage est consacré à la ventilation en habitat pavillonnaire : double 
flux, simple flux, ventilation par insufflation, etc. La grande majorité 
des équipements a été gracieusement fournie par les industriels 
(Atlantic, Brinks, Aldes, Duco, VMI, Zehnder, etc.). 
S’il faut encore douter de l’intérêt des Compagnons pour la venti-
lation, deux autres centres du même type sont d’ores et déjà dans 
les tuyaux à Strasbourg et à Bordeaux. ■

Le centre de formation comprend sur 2 niveaux trois espaces distincts dédiés à l’habitat 
collectif (page de gauche), à l’individuel, et au tertiaire.

Les formateurs du CQP Ventilation :  
Pierre Vaillard et Jean-Dominique Tinchant.

Pascal Housset (au centre), président 
de l’UMGCCP-FFB et de l’Association 
Française de Ventilation

* Offre valable 
en France 

métropolitaine 
uniquement. 

Pour toute 
autre desti-

nation, nous 
consulter.

Hors frais de livraison

TTC26 €

www.librairietechnique.com 01 45 40 30 60

son

C

POÊLES ET INSERTS À GRANULÉS
Maisons individuelles et bâtiments résidentiels.  
Conception, choix, mise en œuvre et entretien

Ce guide pratique décrit les étapes essentielles d’installation et les règles de sécurité garantissant 
leur bon fonctionnement. Il apporte également un éclairage sur le combustible ainsi que sur les 
bonnes pratiques de conduite des appareils et d’entretien par l’utilisateur et les professionnels.
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TITANESQUE 
GROS PLAN SUR LE TRAVAIL DE 
RÉCEPTION HORS-NORME D’UN 
COMPAGNON

DE LA GENÈSE  AU PROJET

«Alors que j’étais en étape de mon Tour de 
France à Nancy, Pascal Foussat, formateur 
en génie climatique chez les Compagnons 
du Devoir à Strasbourg, m’a demandé il y 
a près d’un an si j’étais partant pour réa-
liser l’installation technique de la salle de 
formation située au siège social d’Oventrop, 
une entreprise avec laquelle les Compagnons 
collaborent depuis une trentaine d’années sur 
le thème de l’équilibrage. Cette salle devait 
servir de support de travaux pratiques sur 
les grandes thématiques liées à l’optimisation énergétique des systèmes 
et à la compréhension des influences hydrauliques en génie climatique. 
Ce projet, qui mûrissait depuis deux ans, m’a été présenté par Fabrizio 
Calogero, responsable national support technique et formation d’Oven-
trop, avec comme base de travail un schéma de principe. Les dimen-
sions du projet qui allait m’être confié – 25 mètres linéaires de bancs de 

travaux pratiques – donnent 
un aperçu de l’ampleur de 

la tâche…» Très vite, Maxence se rend à l’évidence qu’il allait être 
compliqué de concilier toutes les exigences de ce projet - qualité  
de fabrication, temps pour le mener à bien, logistique - sans s’appuyer 
sur un outil lui évitant d’avoir à essuyer les plâtres. La réponse, il  
la trouve dans le BIM qui, pour lui résout une problématique actuelle  : 
l’économie du temps.

Cette salle de formation est 
intégralement fonctionnelle et 
est conçue autour de travaux 
pratiques tels que :
- Equilibrage des réseaux 
(statique, dynamique et 
automatique)
- Module thermique 
d’appartement et 
réglementation en vigueur 
autour de l’ECS.
- Types de bouclage d’eau 
chaude sanitaire (statique, 
thermostatique, automatique)
- Optimisation énergétique des 
systèmes et des installations 
(modules sous- stations, 
régulation, etc.)
- Equilibrage des terminaux 
(régulation et équilibrage des 
émetteurs)

Maxence Chevalier le 21 Mai 2022 à Nancy.

C’est un travail de réception hors norme, réalisé dans des 
délais serrés, qu’a livré Maxence Chevalier dans le cadre 
de son projet de fin de Tour de France : la réalisation, tout 
seul, de la plateforme de formation du fabricant Oventrop. 
Une aventure qui n’a pas toujours été un fleuve tranquille…
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«J’ai en effet tâché dans le cadre 
de ce projet, de m’ouvrir à toutes 
les dimensions du métier que j’es-
timais pertinentes, afin d’inscrire 
cette initiative dans une conduite 
d’ouvrage prospective.
Je me suis formé pour compen-
ser les bibliothèques que je n’avais 
pas, dessiner la structure du pro-
jet, et faire une étude approfon-
die des produits du fabricant pour 
effectuer une modélisation fidèle. 
Le BIM a également apporté une 
économie de ressource matérielle 
indéniable car le chiffrage de la 
matière employée a permis une 
commande au plus juste de mes 
besoins.
Le choix des matériaux n’a pas 
été laissé au hasard :  c’était pour 
moi l’occasion de montrer qu’avec 
moins, nous pouvons encore faire 
beaucoup, et que les savoir-faire 
traditionnels retransmis dans le 
compagnonnage ont toute leur 
place pour servir l’objectif de fru-
galité, par la sobriété». 

PRÉFABRICATION

Au centre de formation de Nan-
cy, une salle est mise à disposi-
tion de Maxence pour réaliser 
son travail de réception. Cette 
pièce de 8 x 7 m s’avère néanmoins trop petite pour accueillir 
la totalité de sa préfabrication Qu’à cela ne tienne, Maxence est 
autorisé à déborder sur une partie du couloir attenant. C’est 
là, au deuxième étage, au-dessus de l’atelier de plomberie, 
qu’il va déployer ses supports, réalisés à partir de châssis et 
de panneaux alu perforés pour accrocher les équipements. 
Avec comme objectif que tous les éléments soient facilement 
démontables afin de les acheminer ensuite sur leur site de 
destination. Cependant, la fabrication à proprement parler 
des éléments prend du retard, les tubes tardant à arriver. 
Le 22 mars, tout est enfin là. Il ne reste plus que deux mois 
pour fabriquer à partir de la maquette numérique élaborée 
par Maxence. «J’ai commencé par le plus gros morceau, l’acier 

noir, qui alimente la sous-station au ballon multiénergie et 
du ballon au collecteur, jusqu’au diamètre 2’’. Il m’a ensuite 
fallu une semaine à plein temps pour réaliser les liaisons du 
collecteur au banc MTA, en Inox et en acier éléctrozingué, 
et ainsi boucler la préfabrication de la partie gauche de la 
maquette. Le ballon de 800 litres n’ayant pu être acheminé 
jusqu’ici en raison de son volume, son raccordement a été 
un vrai coup de poker car j’ai basé ma préfabrication sur le 
modèle que j’ai construit sur la maquette numérique. Je 
me suis ensuite attelé au banc ECS, composé de tuyaute-
ries en cuivre assemblées à l’étain, pour des questions de 
réemploi éventuel, puis au banc équilibrage, exclusivement 
en acier éléctrozingué». Fin mai, tout est fin prêt pour 
la «présentation» officielle du travail de réception, et 
cela dans les délais impartis. Restait une autre étape, et 

LE PROJET :
- conception des plans de fabrication
- gestion de la logistique du projet et rétroplanning
- définition des matières et procédés de fabrication
- fabrication du projet et logistique de remontage 
 sur site.

LES ÉTAPES CLÉS :
- première réunion de démarrage et de présentation  
 fin novembre 2021
- préfabrication à Nancy, dans l’établissement  
 des Compagnons du Devoir et présentation de la 
 fabrication terminée courant mai 2022  
 auprès des Compagnons et d’Oventrop.
- transport et installation de la salle de formation 
 courant été 2022.
- inauguration de la salle en septembre 2022.

RÉFLEXIONS…

« Lorsqu’il m’arrive de 
présenter le métier 
traditionnellement 
connu sous le titre 
de « Plombier-Chauf-
fagiste  », peu consi-
dèrent l’étendue de 
notre champ d’action 
et de nos responsabi-
lités autour du confort 
et du sanitaire dans le 
bâtiment. La techni-
cité du métier n’a eu 
de cesse d’évoluer 
depuis l’apparition des 
notions d’adduction 
et d’acheminement 
d’énergie, au profit 
d’un confort qui a été 
porté à la disposition 
du plus grand nombre 
par une intelligence 
collective si efficace 
(l’urbanisation), qu’il 
est aujourd’hui diffi-
cile de reconsidérer 
la richesse dissimulée 

dans et sous nos bâti-
ments.
Il y a 4 ans, je décidais 
sans grande connais-
sance de choisir une 
filière « d’avenir » et 
de me former à une 
profession d’arti-
sanat autour des 
métiers de l’éner-
gie, pour la reprise 
de mes études chez 
les Compagnons du 
Devoir à Paris. Cette 
voie me semblait 
complémentaire d’un 
parcours jusqu’alors 
autodidacte en quête 
d’autonomie dans le 
bâtiment, en marge 
des bancs d’une aca-
démie générale qui 
n’avait pas su garder 
mon attention.
Après deux ans de 
formation qui m’ont 
permis de me déve-
lopper profession-

nellement, j’ai eu la 
chance de pouvoir 
débuter mon Tour de 
France sur le tard, à 
26 ans révolus  (mais 
il n’est jamais trop 
tard…).
L’art du métier chez 
les Compagnons du 
Devoir est le résultat 
d’un lien entre l’ingé-
nieur et le concep-
teur, et la réalisation 
par la mise en œuvre 
formant conjoin-
tement le terme  
« génie ». Un mariage 
entre l’esprit et la 
main que nous por-
tons dans nos actions 
au sein de l’associa-
tion ouvrière. Celle-
ci est indissociable 
d’une formation ri-
goureuse, permettant 
d’arriver à un résultat 
durable lors de la 
mise en œuvre». 

Banc MTA, Les Compagnons du Devoir, Nancy.

(Suite page 00)

Vue en perspective  
de la salle de formation.
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non des moindres : démonter cette «maquette» grandeur nature, la 
transporter chez Oventrop, à Wasselonne, à environ 130 km, et la 
remonter sur place. Pas vraiment une mince affaire…

QUAND IL FAUT TOUT DÉMONTER

Le démontage de l’ouvrage avait en réalité été pensé dès sa concep-
tion même, de sorte que chaque panneau puisse être facilement 
désolidarisé du châssis. La difficulté résidait surtout dans le trans-
port et la protection des éléments préfabriqués. Le Compagnon a 
pour cela reçu l’aide des Compagnons charpentiers qui ont réalisé, 
toujours avec le BIM, des ossatures en bois pour protéger les bancs 
pendant leur manutention. Il ne restait plus qu’à descendre tous 
les éléments au rez-de-chaussée où attendait un poids-lourd de 
36 tonnes spécialement affrété. Rappelons-le encore une fois, la 
salle dans laquelle Maxence a réalisé sa préfabrication est située 
au deuxième étage… Ce qui fut fait en 1H45,  avec l’aide précieuse 
de 20 étudiants de la maison des Compagnons.
«C’est là que ce projet devient à mon sens un travail d’exception. J’en 
retiendrai avant tout l’aide sur laquelle j’ai pu compter pendant toute sa 
durée de jeunes étudiants de la maison de Nancy qui, bien que n’étant 
pas du métier, m’ont apporté un soutien précieux. Une équipe chevronnée 
qui m’a permis de faire aboutir cet investissement personnel intense».
Le montage de l’ouvrage au centre de formation d’Oventrop s’est 

effectué en juillet avec l’aide du personnel. «En trois jours à deux 
nous avions remonté un quart du projet, ce qui a laissé du temps pour 
soigner la mise au point et les essais fonctionnels et ainsi permettre 
l’accueil des premiers stagiaires au début du mois de septembre. Ce travail 
de réception, qui a nécessité 600 heures au global sur une durée de 6 
mois a été à bien des égards riche en enseignements, à commencer par 
l’efficacité de la maquette numérique, qui s’est affirmée comme un outil 
indéniable et terriblement utile. Ce travail est le fruit d’une opportunité 
exceptionnelle pour un étudiant, rendu possible entre autres grâce à l’un 
des grains essentiels de la réussite : la confiance». ■

LE TRAVAIL DE RÉCEPTION : PASSAGE OBLIGÉ 

POUR DEVENIR COMPAGNON

«Un travail de réception chez les Compagnons du Devoir est un 
passage initiatique vers l’état d’indépendance du savoir-faire et du 
savoir-être. C’est un moment où, en plus de notre formation et de 
notre contrat de travail (comme il était d’usage dans les corporations 
métiers des siècles derniers), nous façonnons un travail de fin de 
cursus supposé valider cet état et devenir Compagnon.
La « simple » maîtrise des gestes et de la technique du métier ne 
suffit pas. C’est plutôt l’empreinte de l’homme de métier qui est 
appréciée, où l’attente est de semer du bon avec nos mains et de 
savoir en considérer l’humilité.
Issu d’une génération éveillée au changement climatique, j’évolue 
aujourd’hui en plaçant comme priorité le respect des ressources 
et la volonté de vouloir essayer d’être acteur pour opérer un chan-
gement de vision. C’est dans cette démarche que j’ai tenté de 
fabriquer ce projet».

Le jour du départ, 
grandes manœuvres 
dans l’escalier

Banc MTA. Sous-station, collecteur et ballon multi-énergie.
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FABRIZIO CALOGERO (OVENTROP) :

«Ces bancs d’essai, en plus de la qualité exceptionnelle de leur mise en 
œuvre, sont des outils indispensables pour répondre aux enjeux environ-
nementaux actuels : montrer qu’il est possible de créer des installations 
à la fois confortables pour l’utilisateur et peu énergivores. C’est la vitrine 
qu’a imaginée Oventrop pour la mise en avant de ses nouveautés, mais 
également de produits déjà connus de la profession. Ils mettent en évi-
dence des produits tels que les modules thermiques d’alimentation, les 
sous-stations pour réseaux de chaleur urbain et local, mais aussi l’équili-
brage hydraulique, la production d’ECS et l’automatisation du bouclage, 
la régulation ou encore la robinetterie thermostatique. Qui de mieux 
qu’un compagnon chauffagiste, avec une exigence à la hauteur de nos 
produits, pour réaliser cette vitrine ?
La formation est ouverte à tous les professionnels désireux d’apprendre 
et de se perfectionner dans les domaines touchant à l’hydraulique, en 
chauffage comme en rafraichissement ou en eau chaude sanitaire». ■Production et raccordement 

au ballon multi-énergie.

Banc équilibrage remonté chez 
Oventrop France à Wasselonne.
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«ON SE MET DANS DES CONDITIONS 
EN DEHORS DE L’HUMAIN»

PLOMBIER ET POMPIER VOLONTAIRE

Plombier-chauffagiste et pompier volontaire, Jonathan Richard a lutté contre les flammes qui 
ont ravagé la Gironde cet été. Portait d’un jeune homme qui vit l’altruisme au quotidien. 

P
lombier-chauffagiste le jour, 
pompier volontaire à Orée-
d’Anjou (Maine-et-Loire) 
le soir et sur ses temps de 
congé : Jonathan Richard, 30 
ans, mène depuis des années 

une double vie. Devenir pompier volontaire 
était pour lui une évidence : «J’ai baigné là-
dedans depuis tout petit. Mon père, mon frère, 
ma tante et plusieurs de mes oncles étaient 
pompiers volontaires.» Dès l’âge de 12 ans, 
il suit l’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
puis passe, à la fin du collège, le Brevet des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers. Des épreuves 
qui durent 4 semaines. Depuis, Jonathan 
Richard a suivi plusieurs autres formations, 
dont l’une d’une semaine portant sur les 
feux de forêt. Il a obtenu le grade d’adju-
dant et peut donc avoir 5 personnes sous 
son commandement. 

PENDANT LES VACANCES

Cet été, du 15 au 20 juillet, il a lutté contre le terrible incendie qui 
a ravagé la Gironde. «J’ai été appelé pendant mes vacances, et je suis 
parti moins de 24 heures après cet appel. J’étais disponible et je voulais 
connaître cela au moins une fois dans ma vie. Avant d’y aller, il faut se 
préparer psychologiquement, se mettre dans une bulle. En pratique, je 
me récite les 8 manœuvres, qui correspondent chacune à une phase de 
feu.» Une vingtaine de pompiers, provenant pour moitié du Maine-
et-Loire et pour moitié de Vendée, se sont rejoints à mi-route, 

formant ainsi un GIFF (Groupe d’interven-
tion feux de forêts). Equipé de 4 camions et 
d’un 4 X 4, ce groupe d’intervention avait 
une priorité : protéger les campings et les 
biens. Tous les habitants avaient en effet 
été évacués quatre jours plus tôt. 

60 °C DANS LE CAMION

Les conditions étaient particulièrement 
difficiles : 47 °C à l’ombre, 60 °C dans le 
camion, entre 60 et 80 °C dans la forêt,  
200 °C devant les flammes... Dans les cam-
pings, les bouteilles de gaz explosaient les 
unes après les autres. Un vrai danger pour 
les pompiers, exposés au souffle et aux 
projections. Au camping Les Flots Bleus, 
où le feu a sauté par-dessus la route et a 
ravagé 200 m en quelques secondes, ils ont 
dû se replier à cause de ces bouteilles de gaz. 
Les arbres constituent un autre danger : ils 

tombent très vite et il faut regarder en l’air pour éviter les chutes. 
Cette lutte contre l’incendie a mobilisé environ 3000 pompiers 
en Gironde, lorsque Jonathan Richard y était. «C’était la guerre, 
on se met dans des conditions en dehors de l’humain. J’ai dû dormir 
10 heures en cinq jours. On mange quand on a le temps. Par contre, 
on boit 8 à 10 litres par jour», explique-t-il. 
Ces journées terribles ont pourtant connu aussi leur lot de bons 
moments. Notamment grâce à la solidarité des habitants et 
des commerçants, qui apportaient au poste de commandement  
des packs d’eau, des pansements et des quantités de nourriture. 

Jonathan Richard avec deux collègues de la 
caserne de Champtoceaux
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Grâce aux agriculteurs aussi, qui arrosaient abondamment 
la végétation encore intacte et aidaient à remplir d’eau les 
camions des pompiers. 

L’ENVIE D’Y RETOURNER

Finalement, face à cet incendie démesuré, tel qu’il n’en 
avait encore jamais connu, Jonathan Richard a un ressenti 
ambivalent. D’une part, il n’est pas complètement remis 
physiquement, près de deux mois plus tard. Et s’il a arrêté 
d’en faire des cauchemars, il y repense encore très souvent. 
D’autre part, il a envie d’y retourner. «Il y avait tellement 
d’adrénaline. Contrairement à beaucoup, je sais ce qu’est une 
catastrophe. Dans ces moments-là, on se met tous ensemble 
pour réussir à la combattre. D’habitude, on vit dans une société 
tellement individualiste…»
L’adjudant réalise une dizaine d’interventions par mois, 
dont 10 % concernent des incendies et 85 % le secours à 
la personne, le reste portant sur des opérations diverses 
(tempêtes, inondations…). Il redoute 3 types d’interven-
tions : celles qui impliquent des enfants, les suicides et les 
violences conjugales. A l’inverse, assister une femme en 
train d’accoucher a constitué sa plus belle expérience. Cela 
lui est déjà arrivé à 5 reprises. «Être pompier volontaire est 
très enrichissant. On apporte son aide, on voit tout l’ensemble 
de la société», conclut-il.  ■

LA PLOMBERIE, L’AUTRE HISTOIRE  
DE FAMILLE
Avec un père maçon et un oncle plombier, Jonathan Richard a 
commencé jeune à travailler sur des chantiers. Il a fait son appren-
tissage au sein de la SARL Baudouin située à Candé (49). Et a 

réintégré il y a six ans cette 
entreprise qui compte au-
jourd’hui une trentaine de 
salariés. Spécialisée dans 
les travaux de plomberie-
chauffage, électricité, ven-
tilation et climatisation, elle 
intervient principalement 
en tertiaire et dans des 
bâtiments collectifs neufs. 

Jonathan Richard 
travaille actuellement 
sur le chantier d’une 
résidence étudiante de 
120 logements. 
L’entreprise Baudouin 
prend en charge les 
travaux de plomberie, 
chauffage et ventilation, 
ainsi que la pose de CTA.

En juillet dernier, Jonathan Richard a fait partie d’un 
GIFF (Groupe d’intervention feux de forêts), qui est 
venu en Gironde pour protéger les campings et les 
biens.

Sur cette 
photo prise en 
juillet 2022, on 
distingue des 
bouteilles de 
gaz à l’avant-
plan. A 
l’arrière, la 
dune du Pilat. 

Gironde, juillet 2022. Bref 
moment de répit après l’attaque 
d’un gros front

Coup de pression énorme en juillet 2022 : 
alors que les pompiers faisaient le plein, ils 
sont surpris par un vent violent qui rallume un 
foyer. Les flammes atteignent 40 mètres.
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C’
est pour remplacer sa chaudière 
fioul vieillissante que le proprié-
taire d’une maison située dans les 
environs d’Aix-les-Bains, à 350 m 
d’altitude, a fait appel à l’entreprise 
Sagnier Energies. Datant des an-

nées 1970, cette belle maison d’architecte de 300 m2 est 
moyennement isolée (double vitrage, 5 cm d’isolant sur les 
murs, 10 cm en toiture). Et la consommation de fioul était 
importante : 5000 à 6000 litres par an. Le client souhaitait 
au départ passer à une chaudière compatible biofioul. 
Nicolas Sagnier, gérant de l’entreprise Sagnier Energies, 
a su le convaincre d’opter pour une cascade de pompes à 
chaleur. Et cela malgré la différence de prix : une chau-
dière fioul de 30 kW, associée 
à la rénovation de la chaufferie, 
aurait coûté un peu moins de 
20 000 euros TTC. Alors que 
le chantier incluant la pose 

de deux pompes à chaleur Viessmann Vitocal 200 S de  
16 kW, triphasées, a été facturé 35 000 TTC.

DES UNITÉS EXTÉRIEURES DISCRÈTES

Pourquoi avoir choisi la cascade de pompes à chaleur ? 
Tout d’abord, la cuve fioul encastrée sous la terrasse était 
elle aussi vieillissante. A terme, son remplacement aurait 
nécessité de gros travaux de terrassement. Surtout, l’ins-

En Savoie, un installateur a convaincu 
le propriétaire d’une maison de 300�m2 
de choisir une cascade de pompes 
à chaleur, en remplacement de sa 
chaudière fioul. D’abord réticent, 
ce client préconise désormais cette 
solution à son entourage !

CASCADE DE PAC POUR UNE VILLA 
SAVOYARDE

L’ancienne 
chaudière 
fioul.
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tallateur a su répondre aux différentes craintes de son client. 
Le bruit ? Les groupes extérieurs n’émettent que 35 décibels 
à une distance de 3 mètres. L’esthétique ? Il avait été prévu au 
début de dissimuler à la vue les unités extérieures. Mais cela 
impliquait de les placer au nord de la toiture-terrasse, ce qui 
aurait nui à la performance. La décision a finalement été prise 
de les placer au sud. «Elles se voient un peu, mais s’intègrent 
bien à l’architecture de la maison. Le client a été agréablement 
surpris», déclare Nicolas Sagnier. Lui et ses deux salariés ont 
été mobilisés sur ce chantier pendant deux semaines, en 
juin dernier. 
C’est le travail dans la chaufferie qui a pris le plus de temps : 
dans cet espace exigu en sous-sol, il a fallu retirer l’ancienne 
chaudière fioul et insérer les deux unités intérieures des PAC, 

ainsi qu’un ballon ECS de 300 l et un ballon tampon de 200 l. 
Les pompes à chaleur alimentent un circuit radiateurs (pour 
les chambres et l’aile gauche du bâtiment) et un circuit plan-
cher chauffant. Pour ce dernier, elles fonctionnent aussi en 
mode rafraîchissement l’été. Le plancher chauffant et les 
radiateurs existants ont été conservés ; l’installateur a seu-
lement procédé à un désembouage. Les pompes à chaleur 

assurent également la production 
d’eau chaude, mais pas le chauffage 
de la piscine, pris en charge par une 
PAC indépendante. A tout moment, 
la régulation calcule le COP optimal 
et détermine, par exemple, s’il vaut 
mieux enclencher une pompe à cha-
leur à 60 % de puissance, ou deux 
machines à 30 % chacune. Les deux 
pompes à chaleur communiquent 
entre elles grâce à un bus de com-
munication. En plus du câblage de 
ce bus de communication, Sagnier 
Energies s’est chargé de la remise en 
conformité du tableau électrique. Le 
client a la possibilité d’enclencher son 

Il a fallu 
faire venir 
une grue 
pour 
placer les 
deux 
unités 
extérieures 
sur le toit-
terrasse.

A gauche de la photo, la cheminée blanche contient 5 conduits. 
Dans l’un d’eux se trouvent les liaisons frigorifiques des 
pompes à chaleur. 

(Suite au dos)
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chauffage à distance, ce qui est particulièrement intéres-
sant dans le cas de cette maison, qui est une résidence 
secondaire. Il reçoit aussi des notifications en cas de panne, 
tout comme l’installateur. 

UN CHANTIER ATYPIQUE 

Ce chantier est atypique pour différentes raisons : «Nous 
avons dimensionné la tuyauterie, ce qui est assez rare chez 
les particuliers. Ce sont des tuyauteries cuivre en 42 qui ont 
été posées. Le dégazeur et le pot à boue ont des sections plus 
importantes que d’habitude, d’un pouce et demi», précise 
Nicolas Sagnier. Autre originalité  : il a fallu faire venir 
une grue pour placer les deux unités extérieures sur le 
toit-terrasse. Par ailleurs, la pose des liaisons frigorifiques 
a nécessité un gros travail de préparation. En effet, dans 

un souci de discrétion, il a été décidé de les placer dans 
la cheminée existante. Or celle-ci contenait 5 conduits : 
le premier alimentait la hotte, le second le four à pain 
et le troisième l’ancienne chaudière fioul, alors que les 
deux derniers ne servaient pas. L’installateur ne disposait 
d’aucun plan et a dû se débrouiller pour repérer le conduit 
alimentant l’ancienne chaudière fioul, qui sert désormais 
aux pompes à chaleur. 
Le retour sur investissement devrait être compris entre 
huit et dix ans. Le client envisage de coupler ses pompes 
à chaleur avec des panneaux photovoltaïques. Nicolas 
Sagnier a déjà réalisé à plusieurs reprises un tel couplage, 
qui procure des rendements très intéressants(1).  ■
(1) Relire à ce sujet l’article «Les excellentes performances d’une PAC couplée à des panneaux 
photovoltaïques», paru dans le numéro de mars 2021 de L’installateur. 

SAGNIER ENERGIES, UNE JEUNE ENTREPRISE 

EN CROISSANCE
C’est en juillet 2019 que Nicolas Sagnier a repris un installateur his-
torique Viessmann : l’entreprise Henry Ayet de Chambéry. Sagnier 
Energies comprend désormais, outre le gérant et son épouse Alicia 
(qui assure la partie administrative), un plombier-chauffagiste et 
un technicien de maintenance. L’embauche d’un second plombier-
chauffagiste est prévue (ou du moins espérée) en début d’année 
prochaine. Précisons qu’en plus de son rôle de gérant, Nicolas Sa-
gnier assure également des cours dans un Greta et dans le centre de 
formation Afabat, où il prend en charge des formations qualifiantes 
(Qualipac et attestation de manipulation de fluides frigorigènes). 
La clientèle est composée à 90 % de particuliers et à 10 % de tertiaire. 
C’est essentiellement grâce au bouche-à-oreille que la jeune entre-
prise se fait connaître. Le flocage des véhicules (avec la mention 
Viessmann) joue aussi son rôle. Le référencement du site Internet 
a également été amélioré. Enfin, un système de parrainage mis en 
place par Viessmann permet aux clients de l’installateur de recevoir 
un cadeau, s’ils persuadent leur entourage de devenir également 
client. La recherche de clientèle n’est toutefois pas le souci n° 1 de Nicolas Sagnier : «Nous avons une charge de travail importante et 
j’ai mon année fiscale en commande. Mais je ne suis pas sûr d’avoir le matériel. Les délais d’approvisionnement se rallongent tous les 
mois. Les difficultés portent sur les produits finis, et aussi de plus en plus sur les consommables. C’est déstabilisant, on doit jongler d’un 
fournisseur à l’autre pour trouver le matériel.»

Nicolas Sagnier devant sa 
propre maison, dotée d’un 
couplage pompe à 
chaleur/panneaux 
photovoltaïques.

L’info en direct 
c’est sur  
www. 

lebatiment 
performant.fr 
Le site des pros 

du Bâtiment 
Performant.

(Suite)

CASCADE DE PAC POUR UNE VILLA SAVOYARDE

www.librairietechnique.com

MANUEL PRATIQUE DE DÉPANNAGE
FROID, CLIMATISATION, ÉLECTRICITÉ, HYDRAULIQUE ET RÉGULATION  

6ÈME ÉDITION

Depuis sa première édition en 1990, ce manuel est devenu 
une véritable «bible» du dépannage pour tous les 
techniciens terrain. Il apporte une réponse simple mais 
efficace à la maintenance et au dépannage de terrain en 
abordant la plupart des techniques utilisées en 
climatisation, froid commercial et pompes à chaleur.

TTC99 €
Livraison offerte

France métropolitaine 
uniquement

En vente sur : www.librairietechnique.com
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L’ART ET LA MANIÈRE

T
out juste publié, le rapport «Chaufferie bois en rénova-
tion : 12 enseignements à connaître» se fonde sur les 
retours d’expériences collectés via le Dispositif REX 
Bâtiments performants, conçu par l’Agence Qualité 
Construction (AQC). Il présente 12 enseignements 
majeurs concernant l’installation et l’exploitation 

de chaufferies bois en rénovation. Ce rapport se concentre sur 
les installations de faible puissance (entre 4 kW et 400 kW) et 
s’appuie sur l’arrêté du 15 septembre 2009 concernant l’entretien 
des chaudières. Il ne s’intéresse pas aux poêles à bûches ou poêles 
à bois, qui feront l’objet d’autres publications disponibles dans la 
mallette pédagogique du Dispositif REX Bâtiments performants. 
Les retours d’expériences montrent que certaines bonnes pratiques 
et certains prérequis déjà identifiés et détaillés dans le guide “Les 
chaufferies au bois”, édité dans le cadre du programme RAGE et 
paru en décembre 2015, ne sont pas totalement acquis et sont à 
l’origine d’une grande partie des non-qualités encore observées sur le 
terrain. D’un point de vue technique, une installation performante 
doit être bien dimensionnée, correctement mise en œuvre, réglée 
et entretenue tout au long de sa durée de vie. Si ces préconisations 
ne sont pas respectées, les dysfonctionnements engendrent de 
l’inconfort, des pertes de performance, des surconsommations 
d’énergie potentiellement élevées et donc des coûts de fonction-
nement importants. Dans certains cas plus graves, l’installation 
peut être mise à l’arrêt. 

1) BIEN DIMENSIONNER LA PUISSANCE DE LA 

CHAUDIÈRE BIOMASSE

Un mauvais dimensionnement de la chaudière se repère facilement  : 
les cycles sont courts et répétés, les fumées épaisses, noires et per-
sistantes. Ce mauvais dimensionnement engendre l’encrassement 
et l’usure prématurée des conduits, du foyer et du corps de chauffe, 
ainsi qu’une surconsommation de combustible (l’installation ne 
fonctionnant jamais à sa puissance nominale). Pour y remédier, on 
peut jouer sur le paramétrage de l’installation et sur la mise en place 
d’un volume d’hydroaccumulation (ou l’augmentation de ce volume). 
Une bonne pratique consiste à privilégier une installation en cascade. 
Il peut s’agir de plusieurs chaudières bois ou d’une chaudière bois 

assurant 80 à 90 % des besoins. Un appoint couvre alors les appels 
de puissance au-delà de la puissance maximale de la chaudière bois. 
Il peut aussi fournir les appels de puissance en deçà des possibilités 
techniques de la chaudière bois, autour de 25 % du taux de charge. 

2) UN SILO AU VOLUME UTILE SUFFISANT

Pour que le volume utile du silo soit suffisant, il faut notamment 
prendre en compte dans le calcul les volumes morts (angles, volume 
sous dessileur...). Si le calcul a été mal réalisé, on peut envisager de 
réhausser le silo pour augmenter le volume utile. Le système de 
dépotage peut aussi être amélioré par du soufflage ou par la mise 
en place de vis horizontales de répartition. Deux solutions qui 
permettent un remplissage complet, mais qui sont généralement 
plus coûteuses.
Bonnes pratiques :
● Prendre en compte les volumes de livraison disponibles localement 
(soufflage 20 à 30 m3, camions ou bennes 25 à 40 m3 et semi-re-
morques 80 à 120 m3 par exemple).
● Faire venir le livreur de bois en conception et pendant les travaux 
pour permettre l’ajustement des installations de livraison si besoin.
● Vérifier, à la réception, la conformité de la réalisation du silo avec 
les préconisations initiales.

CHAUFFERIE BOIS EN 
RÉNOVATION :  
12 ENSEIGNEMENTS À 
CONNAÎTRE
Assurer le bon rendement des chaufferies, augmenter leur durée de 
vie et atteindre réellement les économies d’énergie envisagées : tels 
sont les objectifs d’un rapport sur la rénovation des chaufferies bois, 
fruit d’une collaboration entre l’AQC et Envirobat.

Le volume utile au-dessus du dessileur n’est pas 
suffisant. Le volume mort autour des pales du 
dessileur a, quant à lui, bien été pris en compte.
©AQC
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3) DU CONVOYAGE SIMPLE ET DIRECT ENTRE LA 

TRÉMIE DE LIVRAISON ET LE SILO DE STOCKAGE

Le risque de bourrages et de casses est augmenté lorsque l’ins-
tallation comporte 3 vis sans fin (une première horizontale, une 
deuxième verticale et une dernière horizontale) entre la trémie de 
livraison et le lieu de stockage. De plus, le silo se remplit lentement 
et bruyamment.

Il vaut mieux :
● Minimiser le nombre de vis de convoyage en série.
● Concevoir des silos aériens avec un accès aisé.
● Limiter les différences de niveau entre la trémie et le silo.

4) UN TRANSFERT SIMPLE ENTRE LE SILO ET LA 

CHAUDIÈRE

Pour éviter les bourrages intempestifs, voire les casses du système 
de convoyage entre le silo et la chaudière, mieux vaut opter pour 
un système simple. Cette photo est un exemple de bonne pratique  : 
elle montre une vis sans fin d’alimentation directe entre le silo de 
stockage et le foyer, avec un angle inférieur à 15 °. 

L’AQC conseille également de choisir un système de convoyage en 
fonction du type de silo et du type de combustible (granulométrie, 
humidité...). Et de prendre connaissance des règles d’installation 
des vis sans fin entre le silo et la chaudière, qui sont différentes de 
celles pour l’installation des vis entre la trémie et le silo, notamment 
concernant la non-propagation du feu.

5) VÉRIFIER LES PLAQUETTES…

Les plaquettes ne doivent pas contenir de corps étrangers : pierre, 
sable, métal, plastique, etc. Pour s’en assurer, on peut rédiger un 
contrat d’approvisionnement stipulant l’absence de corps étran-
gers dans le bois. Il est aussi utile d’effectuer un contrôle visuel à la 
livraison. Ce contrôle peut d’ailleurs être facilité par la présence de 
barreaux métalliques sur le silo de dépotage.

La hauteur de la vis sans fin, utilisée pour le 
dépotage, ne permet pas le remplissage complet 
du silo correspondant au volume utile calculé.
©AQC

Système de convoyage direct avec deux vis sans fin 
fonctionnant en parallèle depuis la trémie vers le 
silo.
©AQC

Le soufflage des plaquettes se fait au point le plus 
haut du silo, ce qui permet un remplissage optimal 
correspondant au volume utile calculé.
©AQC

Silo alimenté par soufflage, évitant l’installation de 
vis sans fin.
©AQC

(Suite)
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(Suite au dos)

6) … ET LEUR TAUX D’HUMIDITÉ

Il arrive qu’une partie du combustible soit gorgée d’eau, ce qui peut 
avoir plusieurs conséquences fâcheuses : formation d’agglomérats 
provoquant des bourrages dans les vis sans fin, combustion incom-
plète, baisse de la puissance et des rendements de la chaudière… 
Dans cette situation, il est conseillé de rédiger un contrat d’approvi-
sionnement indiquant les caractéristiques de bois appropriées à la 
chaudière (essence des bois, granulométrie, humidité, pourcentage 
de poussières...). Et pour éviter ce type de problème, mieux vaut :
● Concevoir et paramétrer l’installation en fonction de l’approvi-
sionnement local.
● Contrôler le taux d’humidité des plaquettes avant le dépotage, 
notamment avec la méthode du micro-onde détaillée dans le guide 
RAGE «Chaufferie bois».
Notons qu’un combustible trop sec peut être considéré comme une 
non-qualité, notamment pour les chaudières destinées à brûler du 
bois humide. En effet, le bois sec entraîne une combustion plus 
vive pouvant endommager les réfractaires du foyer. Un risque de 
fumées trop chaudes et la création de mâchefer peuvent également 
être constatés.

7) VÉRIFIER L’ABSENCE DE FUITE D’EAU DANS LES 

RÉSEAUX HYDRAULIQUES EXISTANTS

Un manomètre permet de vérifier la pression du réseau hydrau-
lique et l’absence de fuites, notamment avant le changement de la 
chaudière.

Bonnes pratiques :
● Positionner des vannes d’isolement par tronçon pour faciliter les 
réparations. 
● Éviter les raccords mécaniques enterrés (mettre un regard si ce 
n’est pas possible). 
● Vérifier la présence d’un pressostat, qui permet de mettre en 
sécurité la chaudière et ses équipements en cas de fuite. 
● À la mise en service : faire une mise à l’épreuve des réseaux sur une 
durée de 48 h à 1,5 fois la pression de service, par exemple. 
● En exploitation : relever la pression et la consommation d’eau ajou-
tée pour identifier les potentielles fuites, et contrôler les soupapes.

8) PRIVILÉGIER UNE RÉGULATION ADAPTÉE AUX 

COMPÉTENCES DE L’EXPLOITANT

Bonnes pratiques
● Analyser le besoin et le profil des utilisateurs (compétences tech-
niques et temps disponible).
● Privilégier un accès à la régulation sobre et simple si les compé-

tences techniques sont insuffisantes en interne.
● Souscrire un contrat de prestation externe et installer une 
connexion Internet afin de bénéficier d’un télésuivi et de la téléalerte.
● Prévoir l’évolutivité de l’installation.

9) FOURNIR DES SCHÉMAS DE RÉGULATION 

DÉTAILLÉS

Bonnes pratiques
● Définir en phase programmation le niveau de régulation souhaité 
et rédiger un cahier des charges précisant le type de schéma de 
régulation adapté.
● Vérifier la présence des capteurs, sondes et autres équipements 
mentionnés sur le schéma de régulation.
● Lors de la mise en service de la chaufferie, transmettre une analyse 
fonctionnelle à l’ensemble des acteurs intervenant sur la régulation 
(BET, exploitant, maîtrise d’ouvrage...).

10) PRIORISER LE FONCTIONNEMENT DE LA 

CHAUDIÈRE BOIS

Il arrive que la chaudière d’appoint ait une consommation plus éle-
vée que prévu. Il faut alors contrôler la bonne mise en cascade des 
chaudières, vérifier le bon fonctionnement des organes de régulation 

Cette chaufferie biénergie bois/gaz est équipée d’un ballon 
tampon 2 piquages monté en «open buffer». Le schéma ne 
permet pas d’identifier les relations entre les points de 
mesures (températures, débits des circulateurs...) et les 
actions gérées par les automates de régulation (ouverture/
fermeture des vannes trois voies, modification de la courbe 
de chauffe...). Il est donc difficile d’intervenir pour optimiser 
cette régulation.
©Agence JLF

Ce schéma, qui comprend une remontée des points de 
régulation de type AI/DI et AO/DO, permet de visualiser 
l’ensemble des points de mesures et d’actions. La 
compréhension de la régulation est simplifiée et les 
interventions pour son optimisation ou sa maintenance sont 
plus aisées.
©Agence JLF
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et des sondes et retarder l’enclenchement du générateur d’appoint 
avec un relais temporisé (selon l’inertie de l’installation).

Bonnes pratiques
● Installer des compteurs d’énergie facilement consultables.
● Procéder à un suivi de l’installation en associant le concepteur, le 
bureau d’études et le maître d’ouvrage durant la période de parfait 
achèvement.
● Procéder à une réception dynamique de l’installation avec constats 
et mesures en situation réelle de fonctionnement.
● Privilégier les systèmes de gestion de cascades définis par le 
constructeur.

11) ASSURER UNE BONNE ÉVACUATION DES 

FUMÉES

Une mauvaise extraction des fumées peut avoir plusieurs causes :
défaut d’entretien, coudes trop nombreux, partie horizontale du 
conduit trop importante, hauteur du conduit d’extraction insuffi-
sante ou présence d’une zone de turbulence (arbres, éléments de 
construction...), absence ou mauvaise réglage du modérateur de 
tirage, etc.
Dans ce cas, il faut vérifier le réglage de la chaudière et ajouter éven-
tuellement un modérateur de tirage. Autres solutions :
rehausser le conduit de fumée ou installer un extracteur mécanique.
Bonnes pratiques
● Réaliser une étude de fumisterie et de tirage du conduit de fumée.
● En conception, étudier l’emplacement de la chaudière de manière 
à simplifier le tracé des conduits de fumée.
● Procéder à un ramonage au minimum deux fois par an (dont une 
fois en cours de saison de chauffe) et plus si nécessaire.

12) ASSURER UN ENTRETIEN ANNUEL DE LA 

PARTIE AMONT DE LA CHAUFFERIE

Les systèmes de convoyage et de transfert du silo de dépotage et 
de stockage doivent bénéficier d’un entretien annuel. Il faut vider  
le silo une fois par an pour effectuer la maintenance, et vérifier  
dans les contrats de maintenance que la partie silo est bien pré-
sente. ■

L’installation d’un modérateur de tirage permet de contrôler 
l’excès ou l’insuffisance de tirage. Le clapet, motorisé ou 
mécanique, s’ouvre plus ou moins en fonction de la valeur de la 
dépression dans le conduit.
©AQC
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MANUEL PRATIQUE DE TERRAIN
F. Bisbau

Cette nouvelle édition, mise à 
jour et augmentée d’une centaine 
de pages, est richement illustrée 
de schémas en couleurs. Elle 
est conforme aux récentes 
modifications de la norme 
électrique (nouveaux volumes 
dans la salle de bains, règles 
d’encastrement, accessibilité aux 
PMR, etc.). Elle traite en détail les 
équipements les plus récents de 
la maison (solutions domotiques, 
tableau de communication, prises 
RJ45, CP, appareillages radio, 
spots encastrés, rubans,etc.), ainsi 
que les techniques touchant aux 
énergies renouvelables (panneaux 
solaires photovoltaïques, éolien, 
micro hydraulique...).

Ce manuel pratique permet de 
comprendre le fonctionnement d’un 
groupe froid, les fluides et leurs 
manipulations, leurs réglementations, 
les organes et les outils utilisés, le 
phénomène de condensation...
Il se conclut par un rappel des 
bonnes pratiques, une analyse des 
pannes courantes et des conseils 
d’entretien. 
Un ouvrage qui complète le logiciel.
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Réussir une installation de ventilation n’est 
pas si difficile. Encore faut-il ne pas oublier un 
aspect important. Le fabricant Ubbink propose 
une checklist des points à vérifier sur chantier.

RÉUSSIR UNE INSTALLATION DE 
VENTILATION

L
a RE 2020 (Réglementation Environnementale 2020) 
s’applique depuis début janvier dans les habitations 
neuves. Elle impose un contrôle à réception des ins-
tallations de ventilation, pour s’assurer que les débits 
nécessaires à une bonne qualité d’air intérieur soient 
respectés. Et s’ajoute à d’autres réglementations : arrêté 

du 24 mars 1982, CPT 3615, circulaire du 9 août 1978 et DTU 68.3.

Débits imposés par l’arrêté du 24 mars 1982.

Pour atteindre les débits voulus dans les pièces d’eau (voir tableau), 
il faut limiter les pertes de charge sur le réseau, explique le fabricant 
Ubbink, qui met en avant les avantages du conduit semi-rigide, et 
notamment de son système Air Excellent: «Il a l’avantage d’installation 
de la gaine souple car on va pouvoir le faire circuler et lui faire prendre la 
géométrie nécessaire dans le logement. Mais il a aussi les caractéristiques 
de raccordement, d’étanchéité et de résistance mécanique d’un conduit 
rigide», explique Pierre-Henry Chaillou, directeur marketing et indus-
trie chez Ubbink. Pour sa part, Herman Galerne, chef de produits 
ventilation chez Ubbink, pointe la fragilité des gaines souples : «Une 
gaine souple n’est pas assez résistante aux agressions, comme les coupures. 
Le réseau souple peut être déchiré facilement et il est la plupart du temps 
raccordé avec un adhésif. Or la tenue de l’adhésif dans le temps est très 
compliquée à garantir». Par ailleurs, il n’est pas possible d’assurer 
l’entretien d’une gaine souple avec 
un hérisson. A l’inverse, le héris-
son n’endommage pas les conduits 
semi-rigides. Autre intérêt de ces 
derniers : ils ne nécessitent pas de 
dimensionnement. 
Notons que les ventes de conduits 
semi-rigides augmentent : «On es-
time qu’ils représentaient moins de  
5 % de parts de marché il y a cinq 
ans, contre 10 % aujourd’hui. Le 

chiffre d’affaires d’Ubbink a progressé de + 45 % sur ce segment en 
2021», déclare Pierre-Henry Chaillou.

DES CONSEILS PRATIQUES

Voici une liste de conseils proposés par Ubbink pour bien réussir 
son installation : 
● Veiller au bon positionnement de la centrale. Pour limiter les 
pertes de charge, il faut la placer à la fois au plus près du débouché 
en toiture et à proximité de la cuisine (pièce où le débit est le plus 
important). Le rejet en toiture doit être le plus linéaire possible.
● Utiliser la bonne section des conduits : plus le conduit est adapté 
à la centrale, moins on va générer de pertes de charges. Si la section 
de conduit est trop petite, on crée des pertes de charges et éven-
tuellement des nuisances acoustiques. Le CPT 3615 indique que le 
diamètre du conduit doit être le même sur le parcours du réseau 
entre la bouche d’extraction et le piquage du caisson. 
● Choisir un terminal qui limite les pertes de charge. Et assurer la 
concordance des diamètres entre les caissons de ventilation et le 
rejet en toiture.
● Veiller à l’étanchéité continue du réseau sur tous les points sin-

guliers (au niveau des bouches, des rac-
cordements, de la centrale, du terminal), 
pour limiter les fuites et être sûr que le 
moteur de la centrale aspire au niveau des 
bouches et non au niveau des combles ou 
des faux-plafonds. 
● Empêcher l’écrasement du réseau.
● L’étanchéité du réseau doit perdurer. 
Ubbink préconise des raccords avec des 
joints et une liaison mécanique. «Pour 
notre gaine, nous avons développé un sys-

Pierre-Henry 
Chaillou

Herman 
Galerne
 

(Suite au dos)
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tème de joint qui vient à chaque raccordement des éléments entre eux. Il 
garantit l’étanchéité du réseau, avec une classification D. A cela s’ajoute 
un clip de blocage, qui évite que le conduit se déboite, une fois mis en 
place», explique Herman Galerne.
● S’assurer que le réseau puisse être isolé quand il transite dans une 
partie non chauffée du logement, pour éviter tout phénomène de 
condensation.
● Les entrées d’air neuf doivent être en nombre suffisant, bien posi-
tionnées et fonctionnelles.
● Veiller au détalonnage des portes, qui doit permettre le passage d’air 
des pièces de vie vers les pièces d’eau. Au minimum, le détalonnage 
doit être de 1 cm dans les pièces d’extraction (salle de bains, WC, 
buanderie) et de 2 cm dans la cuisine. 
● S’assurer que l’entretien du réseau est possible : même un réseau 
de très bonne qualité finira par s’encrasser. Cet entretien doit être 
réalisé à l’aide d’un hérisson. ■

Abonnez vous à

Scannez le code !
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GEB, qui proposait jusqu’à présent l’inhibi-
teur G10 destiné aux radiateurs, sort l’inhibi-
teur polyvalent G11. Celui-ci protège à la fois 
les canalisations des radiateurs et des plan-
chers chauffants de la corrosion, du tartre, 
des boues et des bactéries. Il convient aux 
canalisations en cuivre, fer, acier galvanisé, 
PER et PEX, et s’insère dans une installation 

de chauffage neuve ou traitée. Le fabricant 
recommande de bien respecter le dosage de 
1 l de G11 pour une installation de 100 l. Le 
produit peut être introduit via la nourrice 
qui alimente le plancher chauffant, via la 
partie la plus haute de l’installation (pur-
geur d’un radiateur par exemple) ou à l’aide 
d’une pompe. 

ADOUCISSEUR 
D’EAU POUR  
PARTICULIERS
Dédié à l’habitat individuel, 
l’adoucisseur d’eau BWT 
PERLA SPHÈRE convient à un 
foyer comptant jusqu’à 8 per-
sonnes. Il se caractérise no-
tamment par son processus 
de désinfection des résines 
autonome, son système anti-
débordement et son alarme 
signalant le manque de sel. 

Grâce à une application, il est possible de suivre les consommations en eau et en sel 
de l’appareil, mais aussi de suivre son fonctionnement, de contacter l’assistance BWT 
et de commander ses consommables. Un service complémentaire inclut la fourniture 
des consommables (hors sel) pour l’entretien semestriel et l’entretien périodique de 
l’appareil par des professionnels. 

CONTRÔLE D’EMBOUEMENT
Utilisable sur tout type de réseau de 
chauffage et de climatisation, le pack EDYA 
TEST permet d’effectuer le contrôle d’em-
bouement en 3 étapes. Etape 1 : mesurer 
le niveau d’embouage avec l’éprouvette 
calibrée et identifier le type de boue avec 
le détecteur de fer. Etape 2 : scanner le QR 
code se trouvant sous l’éprouvette. Etape 
3 : compléter le formulaire en ligne. La 
réception du certificat se fait instantané-
ment par e-mail. Outre le résultat d’ana-
lyse, il inclut des conseils pour le client.
Qui peut d’ailleurs recevoir une copie de 
l’email, si cette option est cochée dans le 
formulaire. 

SPRAY CONGELANT
Le SPRAY CONGELANT SENTINEL Z100 permet d’effectuer des 
travaux de plomberie sans avoir à couper l’eau. Il s’utilise sur 
des tuyaux en cuivre, en plastique, en plomb, en acier et en fer. 
Les blocs de glace se forment en 5 minutes. Le bouchon de glace 
formé à l’intérieur des tuyaux tient jusqu’à 45 minutes sur des 
tuyaux de 8 à 28 mm. Un tube capillaire et des manchons faci-
litent l’application. Disponible en kit complet ou en aérosol seul. 

Toute l’actualité de votre secteur 
 régulièrement mise à jour

.fr
l e b a t i m e n t p e r f o r m a n t . f rLe site de L'INSTALLATEUR

w w w. l e b a t i m e n t p e r f o r m a n t . f r 
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PROTECTION DES SYSTÈMES 

DE CHAUFFAGE
Le SOTIN K 20 protège toutes les installations de chauf-
fage de la corrosion, du calcaire et du colmatage lié à la 
corrosion. Il convient principalement à tous les maté-
riaux courants utilisés dans les systèmes de chauffage à 
eau chaude, mais aussi aux tuyaux en matière plastique 
(chauffage au sol). Ce produit n’endommage pas les joints 
d’étanchéité et il est compatible avec les antigels courants. 
Le fabricant recommande le dosage suivant : environ  
1 litre de Sotin K 20 pour 200 litres d’eau de chauffage.

ADOUCISSEUR AUTOMATIQUE
Avec I-SOFT PRO, JUDO propose un adoucisseur 
haut de gamme capable de définir les intervalles 
optimaux entre deux régénérations, grâce à des 
capteurs de poids et à l’évaluation des habitudes 
de consommation. Cet adoucisseur intègre une 
protection contre les fuites : il détecte les faibles 
consommations d’eau et bloque la conduite en 
cas de besoin. L’appareil offre 8 scénarios pré-
définis (laver le linge, arroser le jardin, profiter 
d’une douche…) et permet également de créer 
ses propres scénarios. Lorsque l’utilisateur entre 
dans la pièce, l’écran s’allume automatiquement, 
indiquant l’état de fonctionnement, les messages 
d’avertissement et d’erreur, un débit d’eau ainsi 
que la quantité de sel actuellement mesurée. L’ins-
tallation se commande à distance via une application gratuite, qui permet 
par exemple à l’utilisateur de modifier la qualité d’eau souhaitée. 

TEST D’EAU RAPIDE 
ADEY PROCHECK permet de tester la qualité de l’eau 
d’une installation de chauffage à l’aide d’un smart-
phone. Il suffit de 3 minutes pour mesurer les niveaux 
d’inhibiteur, de corrosion et de pH. Les résultats sont 
affichés dans une application, qui donne des recom-
mandations personnalisées selon les résultats obte-
nus. Le kit Adey ProCheck est livré dans une malette 
comprenant un tube de prélèvement, 25 bandelettes 
de test colorimétriques et 10 cartes colorimétriques 
de test. Il inclut un an d’abonnement gratuit au portail 
sur lequel les utilisateurs peuvent générer et envoyer 
des rapports de test par e-mail et visualiser tous leurs 
historiques de rapports.

NEUTRALISATION 
DU CALCAIRE
ECOBULLES fonctionne selon le principe 
suivant : une dose de CO2 alimentaire, cal-
culée en fonction de la dureté de l’eau, est 
injectée à chaque litre d’eau consommée. 
Au contact de l’eau, le CO2 se transforme 
en acide carbonique, qui va solubiliser 
le calcaire sous forme de bicarbonate. Il 
existe une gamme de 4 produits Ecobulles 
pour l’habitat individuel :

● Access, une solution économique et silencieuse (grâce à une électrovanne munie d’un
coussinet antichoc),
● Essentiel, équipé d’un boîtier et d’une diode lumineuse rouge qui clignote lorsque la
bouteille de CO2 est vide.
● Equilibre (en photo), doté d’un écran digital qui indique la consommation d’eau journalière 
et totale depuis l’installation. L’écran clignote lorsqu’il n’y a plus de CO2 dans la bouteille,
et indique l’heure et la date de l’évènement. Le système se coupe automatiquement au bout 
de 200 litres d’eau tirés en continu.
● Expert, qui possède en plus des fonctions précédentes un dispositif capable de détecter
des fuites d’eau de moins d’un l/heure.

ABONNEZ-VOUS 
À 

L’INSTALLATEUR

Scannez  
directement  

ce code 
 sur votre smartphone

Simple et rapide !
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Quoi de mieux qu’un salon pour découvrir des nouveautés ? Cet article devrait vous 
permettre de connaître non seulement de nouveaux produits, mais aussi quelques nouveaux 
fabricants. 

UN AVANT-GOÛT D’IDÉOBAIN

WEDI GMBH
Installer une douche avec robi-

netterie encastrée en un temps record : voilà 
ce qu’autorise la cloison modulaire auto-
portante en PEX de WEDI. Celle-ci intègre  :
● une zone de renfort pour l’installation 
d‘une douche de tête suspendue avec rac-
cordement des tubes multicouches en 1/2‘‘ 
ou DN 15 mm,
● 2 zones renforcées pour le support de la 
douchette à droite ou à gauche,
● une sortie 1/2‘‘ pour le raccordement de 
la douchette,
● une trappe d‘installation et de visite avec 
tubes multicouches prêts à être raccordés 
par vissage,
● des tubes multicouches Viega Raxofix,
● le corps d’encastrement iBox Universal 
Hansgrohe. Adapté à tous les murs entre 58 
et 105 mm, ce dernier garantit l’étanchéité 
via ses joints en caoutchouc hermétiques 
au niveau des 4 raccords. 
La cloison en polystyrène extrudé peut être 
recoupée et adaptée sur place. Après collage 

et raccordement au réseau, elle est prête à être carrelée ou à être 
dotée du revêtement prêt-à-poser Top Wall. Deux configurations 
sont possibles : en installation en fond de douche ou en cloison 
autoportante. Dimensions (H x L × épaisseur)  : 2500 × 900 × 80 mm. 

DELABIE
Le jury a voulu récompenser la colonne de douche automatique et 
thermostatique SPORTING 2 SECURITHERM, qui améliore la sécurité 
sanitaire. Dans une installation classique de douches collectives, 
en aval du mitigeur thermostatique, il reste quelques mètres de 
réseau d’eau mitigée où la température peut chuter lors des phases 
de non-utilisation. D’où un risque de reproduction des bactéries. 
Ici, le mitigeur thermostatique est directement placé à l’entrée de 
la tête de douche. Il ne reste plus que quelques centilitres d’eau en 
aval, pas assez pour que la multiplication de bactéries n’atteigne 

une concentration critique. La colonne de douche est 
alimentée par la boucle d’eau chaude (à plus de 50 °C) 
et par l’eau froide du réseau. Le mitigeur thermosta-
tique intégré dans la pomme de douche régule l’eau 
à 38 °C et la délivre immédiatement. Il n’y a pas de 
circulation d’eau mitigée entre la boucle d’eau chaude 
et la douche, ni aucune eau stagnante dans la colonne.
Le débit est de 6 l/min. L’écoulement de l’eau peut 
être interrompu à tout moment par l’utilisateur, en 
repassant la main devant le détecteur. En cas d’oubli 
de fermeture, la temporisation de sécurité coupe l’eau 
au bout de 60 secondes. Un rinçage périodique a lieu 
toutes les 24 heures après la dernière utilisation. 
Cette colonne de douche sans contact se décline en 
plusieurs versions : avec arrivées d’eau apparentes 
pour raccorder par le haut devant le mur ou avec 
arrivées d’eau encastrées afin de raccorder derrière le 
mur (par le haut ou par le bas). L’accès direct aux filtres 
et aux clapets antiretour facilite la maintenance. Les 
robinets d’arrêt sont intégrés. Alimentation sur sec-
teur ou à piles.

MCBATH
La troisième place du podium revient au fabricant espagnol MCBATH 
pour son receveur ORIGIN, un produit plutôt haut de gamme destiné 

notamment aux hôtels. 
Fabriqué en Acrymold 
Solid Surface, il ne pèse 
que 25 kg/m2. Le matériau 
présente de nombreuses 
autres qualités selon le 
fabricant : non poreux, 
robuste et résistant aux 
tâches, il est facile à net-
toyer, ne permet pas la 
prolifération des bactéries 
et des moisissures et peut 
être fabriqué sans joints 
visibles. Doté d’une struc-
ture en nid d’abeille, ce 
receveur 100 % recyclable 

est aussi antidérapant classe 1. 8 formats standard sont disponibles : 
longueurs de 120, 140, 160 et 180 cm, largeurs de 80 et 90 cm. 

Lauréat Or

Lauréat argent

Lauréat bronze

CONCOURS DE L’INNOVATION
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SÈCHE-SERVIETTES EN  
ALUMINIUM
Avec TESSUTO, CORDIVARI propose à chaque 
client un sèche-serviette unique. Chaque appa-
reil est en effet composé de nombreux éléments 
(rainures et parties plates) assemblés au hasard. 
Ce sèche-serviettes est désormais disponible 
en version électrique. Fabriqué en aluminium 
extrudé, il se décline en 11 hauteurs et 5 lar-
geurs, ainsi que dans les 80 couleurs du nuancier 
du fabricant. Stand : 3-E1

PORTE-MANTEAU CHAUFFÉ
Le fabricant italien SIMEX DESIGN expose sur le salon ses 
sèches-serviettes électriques. Particulièrement original, 
le porte-manteau chauffé Gaya permet d’accrocher des 
objets tels qu’un cintre, un parapluie, un sac ou bien sûr 
un manteau. Doté d’une vanne de purge et d’un bouchon 
chromé de diamètre 1/2», il fournit une puissance de  
300 W. Dimensions : longueur de 64 cm, hauteur de  
180 cm. Stand : 2.2-H78

PAROI DE DOUCHE  
AVEC HAUT-PARLEUR
Ecouter sous la douche ses musiques préférées : 
voilà qui est possible avec la technologie SOUN-
DPANEL mise au point par PROFILTEK. Ce haut-
parleur design, disponible en blanc mat ou en noir, 
s’installe sur la gamme de parois à vantaux fixes 
Nordic. Avec cette gamme, le fabricant offre au 
client une solution sur mesure : il est notamment 
possible de choisir entre 8 modèles de verre (trans-
parent, bleu, gris fumé, etc.). Stand : 2.2-J062

MOUSSEUR AVEC JET 
DESIGN
Le mousseur/aérateur MIKADO de la so-
ciété NEOPERL procure un jet finement 
ciselé. Il existe en 2 débits : 1,3 et 1,9 l/
min. Grâce à sa surface en élastomère, le 
tartre accumulé peut être éliminé d’un 
simple frottement de doigts. Les compo-
sants de la société Neoperl sont intégrés 
chez de nombreux industriels. Ils sont 
également disponibles en tant que pièces 
de rechange. Stand : 2.2-D78

(Suite)

UN AVANT-GOÛT D’IDÉOBAIN

REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE
Remplacer rapidement sa baignoire ou sa douche par une douche à l’italienne : voilà ce 
que propose la start-up française EVOLYO. Jusqu’à présent, l’entreprise vendait presque 
uniquement ses douches aux particuliers via un processus clés en mains et assurait donc 
à la fois la fabrication et l’installation du produit. Elle sort à l’occasion d’Idéobain une 
offre dédiée aux professionnels, qui prendront donc en charge l’installation. Son «Pack 
Réno» comprend : 
• Une étude technique en visioconférence réalisée par un partenaire, Spareka.
• Une simulation 3D permettant de choisir la couleur de la douche, sa disposition, son 
modèle, sa largeur, le type de verre, la taille de sa paroi frontale, ainsi que des accessoires 
en option (robinetterie, siège amovible, siège mural, et panneaux muraux).
• Un ensemble douche Confort + robinetterie et douchette + couleur au choix.
• La livraison et l’installation de la douche incluant la dépose de l’ancien matériel.

 • La mise en déchetterie des gravats.
L’installation se fait en moins d’une journée en 
moyenne, sans travaux de carrelage ou de plombe-
rie. La douche occupe tout l’espace vide au sol et au 
mur, quelle que soit la dimension de la baignoire, 
et la tuyauterie est dissimulée derrière la struc-
ture. Les douches sont fabriquées en résine NPG 
(une résine polyester à haute densité qui résiste au 
froid, aux différences de température et aux UV) et 
les parois en verre trempé avec traitement antical-
caire. L’offre comprend les gammes Angle et Niche, 
qui s’installent respectivement entre 2 ou 3 murs. 
Stand 3 – E6

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE À L’INSTALLATEUR
su r  l ebat imentper fo rmant . f r
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(Suite au dos)

LAVABOS EN BOIS  
EXOTIQUE
Ce sont de luxueux lavabos et baignoires en bois exotique que 
propose la société polonaise SZKILNIK DESIGN. La fabrication 
artisanale prend 14 semaines. Les produits sont recouverts 
de plus de 20 couches de vernis, qui permettent d’obtenir une 
surface résistante, lisse, brillante et résistante aux UV. Ils ne 
nécessitent aucun entretien périodique et sont garantis dix ans. 
Stand 2.2-H77

SIPHON À  
FERMETURE  
MAGNÉTIQUE
DALLMER présente son 
nouveau siphon à ferme-
ture magnétique, intégré 
à la famille DALLDRAIN. 
Avec la pression de l’eau, 
son clapet demeure natu-
rellement ouvert afin de 

faciliter l’écoulement des eaux usées. En cas d’absence ou de non-
utilisation des espaces sanitaires, le clapet reste hermétiquement 
fermé et évite ainsi toute apparition d’effluves désagréables. Ce 
siphon convient tout particulièrement aux maisons secondaires 
et aux résidences de vacances, ainsi qu’à tout lieu recevant du 
public. Il est fourni en standard avec le corps d’avaloir DallDrain 
Plan ou, en option avec les 2 autres corps d’avaloir de la gamme 
DallDrain. Stand 3-E022

DOUCHE DE TÊTE LUMINEUSE
Des gouttes d’eau qui reflètent la lumière : tel est l’effet de la 
douche de tête lumineuse de KEUCO, qui combine un plafonnier et 
une grande douche intégrée au plafond. Elle se commande intui-
tivement via un interrupteur d’ambiance (marche/arrêt, lumière/

obscurité, lumière chaude/
froide). Le réglage s’effec-
tue en continu de 6500 
Kelvin (blanc lumière du 
jour) à 2700 Kelvin (blanc 
chaud). Ainsi on peut op-
ter le matin pour une lu-
mière vive, et le soir pour 
un éclairage plus chaud et 
tamisé. L’installation est 
facile, assure le fabricant. 
Stand : 2.2-D47
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(Suite)

UN AVANT-GOÛT D’IDÉOBAIN

SIPHONS POUR LAVABOS ET BIDETS

C’est une solution gain de place que propose le fabricant italien OMP TEA avec 
sa gamme de siphons pour lavabos et bidets PRAKTIK BAGNO. L’entraxe entre 
le tube de sortie et la limite inférieure du corps du siphon n’est que de 45 mm. 
Grâce à la réduction filetée 1’’¼ – 1’’ incluse (avec joint inclus), le siphon peut 

être installé aussi bien avec 
les bondes d’1’’ que d’1”¼. 
La bague filetée de raccor-
dement à la bonde est in-
tégrée au tube d’entrée, ce 
qui facilite l’installation. Le 
kit contient deux rosaces  : 
la première s’utilise avec la 
sortie de diamètre 32 et la 
seconde avec le raccord ex-
centrique de diamètre 40. 
Stand : 2.1-E026

GAMME DE ROBINETS DESIGN

La collection ADAGIO de RAMON SOLER comprend 
des robinets pour lavabos, douches et baignoires, 
avec mécanismes à deux poignées, à une poignée 
et thermostatiques. Elle se décline en finitions 

chrome, noir 
mat et or bros-
sé. Ces robinets 
sont dotés d’une 
anode sacrifi-
cielle qui pro-
tège le chrome 
grâce à une pièce 
de zinc-magné-
sium. Tous les 
composants 
externes soumis 
à l’usure sont 
métalliques. Le 
niveau acous-
tique à 3 bar est 
inférieur à 20 dB 

grâce à des filtres situés dans les entrées d’eau des 
robinets et à l’intérieur de leurs mécanismes de 
régulation. L’installation est possible sans outils. 
Stand : 2.2-B068

GAMME DE ROBINETTERIE COMPLÈTE

Avec ONA, ROCA propose une gamme de 
robinetterie complète pour la salle de bains. 
Elle comprend des versions pour lavabo, 
douche et baignoire, cuisine et salles de 
bains publiques (avec fonctionnement 
sans contact). Le robinet se distingue par 
son corps cylindrique mince, disponible 
en différentes hauteurs et longueurs de 
bec, et par sa poignée minimaliste plate. 
Les consommations d’eau et d’énergie sont 
limitées grâce au système d’ouverture, au 
limiteur de débit et à une cartouche en céra-
mique de diamètre réduit. Quatre finitions 
sont disponibles : chrome, blanc ou avec 
traitement pvd (black titanium et or rose). 
Stand : 2.2-B044

MEUBLE-VASQUE

La gamme de meubles DIVO de la 
société INDA se caractérise par son 
bois précieux. La photo présente la 
finition Milano (en noyer). Il existe 
également une autre finition en chêne 
naturel, baptisée Copenhagen. Ce 
meuble intègre la vasque Raffaello, 
dotée d’un système de vidage en 
fente. Des accessoires sont également 
proposés : distributeur de savon, 
patères, miroir… A noter : l’offre du 
fabricant comprend également la pa-
roi de douche Walk-In Coulissante, de 
150 X 80 cm. Dimensions du meuble 
(H x L x P) : 48 x 80 x 52 cm. Stand : 2.2-A44

ROBINETS TEMPORISÉS

La société italienne MCM RUBINETTERIE est spé-
cialisée dans la fabrication de robinets tempori-
sés et de robinets électroniques sans contact. Elle 
propose une large gamme de produits équipés 
de dispositifs de limitation de débit, de systèmes 
de protection anti-vandalisme, et de cartouches 
temporisées, thermostatiques ou progressives. 
Les robinets temporisés peuvent être actionnés 
avec un bouton, un levier ou une pédale. Il est 
par ailleurs possible de choisir entre un robinet 
simple et des mitigeurs (simples, thermosta-
tiques et progressifs).
Stand : 2.2-B52
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BAIGNOIRE OFFRANT  
4 VERSIONS DE POSE

La collection de baignoires DISENIA d’IDEAGROUP 
s’enrichit de huit nouveaux modèles. Parmi eux 
figure la baignoire ovale Elisse, fabriquée en Aqua-
tek light. Elle est disponible en 3 longueurs et en  
4 versions : à pose libre, d’angle revêtue de panneaux, 
en niche ou centrée sur le mur. Dans la version à pose 
libre uniquement, elle peut être peinte à l’extérieur 
dans les couleurs laquées mates du nuancier Ideagroup 
ou dans la palette de couleurs RAL. Le trop-plein est 
intégré dans la baignoire et le bouchon de la bonde de 
vidage est proposé dans la finition blanc mat.
Stand : 2.2-D48

D’une apparence clas-
sique, la gamme de 
meubles RENOIR du fabri-
cant espagnol SALGAR est 
dotée de façades moulées 
en 3D. Ces façades sont 
pré-percées à l’intérieur, 
de façon à pouvoir accueil-
lir les 3 types de poignées 
proposées : poignée, bou-
ton ou coque. L’extérieur 
laqué offre un toucher 
soyeux. 7 coloris sont 
disponibles : White Cotton, Blue Fog, Blue Night, Macchiato, Black Velvet, 
Antracite Matt et Green Forest. La gamme comprend un meuble à 2 tiroirs 
et une colonne à 2 portes dotées de fermetures amorties (poignées non 
inclues). Dimensions du meuble 2 tiroirs : 997 x 540 x 450 mm. Dimensions 
de la colonne : 350 x 1600 x 349 mm.
Stand : 2.2-F072 ■

MEUBLES DE SALLES DE BAINS

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE 
OU ÉLECTRIQUE

Le sèche-serviettes 
DINAMO de la société 
CALEIDO se compose de 
tubes en laiton à sec-
tion circulaire. Proposé 
en deux formats, avec  
4 tubes (566 x 430 mm) 
ou 7 tubes (1016 x 430 
mm), il résiste aux eaux 
fortement corrosives et 
aux pressions élevées. Ce 
sèche-serviettes, qui peut 
être associé à une chau-
dière à condensation ou 
à une PAC, offre 3 fini-
tions  : argent satiné, or 
brossé ou en gris titane. 

Il est aussi proposé en version électrique. Celle-ci inclut 
un thermostat programmable infrarouge, un câble de 
900 mm et un fil pilote. Stand : 2.2-E059

SIPHONS DE SOL

Offrir de la qualité à des prix abordables, telle est l’ambition du fabricant al-
lemand GRUEN BAUSYSTEM. Il présente notamment sur le salon des siphons 
de sol dotés d’un cadre 
ultra-mince et d’un 
revêtement en Inox. 
Capables de s’adap-
ter aux différences de 
hauteur, ils permettent 
aussi de placer un carre-
lage à l’intérieur de leur 
cadre. Parmi l’offre du 
fabricant figurent aussi 
une niche murale, une étagère d’angle en acier inoxydable, les siphons de 
sol linéaires Pera d’une épaisseur de 3 mm et disponibles en 3 longueurs 
(80, 100 et 120 cm), ainsi que le receveur de douche Grupan, découpable 
et conçu pour faire gagner du temps à la pose. Stand : 2.2-D76

PROFILÉ SERVANT  
À CLIPSER  
DES ACCESSOIRES

La société MAT INTER commercialisait 
déjà le profilé FIXMI, qui permet de clipser 
différents accessoires (porte-serviettes, 
tablette…) sans avoir à percer le mur. Il 
s’installe en même temps que le carre-
lage. Conçue pour les clients qui ont déjà 
carrelé leurs murs, une nouvelle version 
de ce profilé, le fixMI retroFIt (en photo), 

vient se coller sur les surfaces existantes, carrelage ou crédence de cuisine. 
D’une longueur de 1,50 m, il est fourni avec une colle puissante. Ce profilé 
en aluminium anodisé se décline en 3 finitions : argent brillant, argent mat 
et noir mat brossé. Stand : 2.2-F78

(Suite)
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GEBERIT veut réenchanter le petit coin

Pièce incontournable de la maison, le 
coin toilette en est pourtant souvent le 

parent pauvre. Même constat dans les salles 
d’exposition où les WC sont souvent pré-
sentés en rangs d’oignon, mais rarement en 
ambiance comme le sont les salles de bains. 
Pour une part importante de la population, 
les attentes vis-à-vis de cette pièce sont pour-
tant grandes. Geberit a mené l’enquête. Une 
étude commandée à OpinionWay révèle que 
23 % des Français, soit 7 millions de foyers, 
ont l’intention de rénover leur coin toilettes 
dans les cinq prochaines années. Près de la 
moitié d’entre eux recherchent de la moder-
nité et de l’embellissement esthétique. Pour 
9 Français sur 10, ce lieu doit être une pièce 
à part entière, séparée de la salle de bains. 
Pour autant, un tiers des sondés estime ne 
pas disposer de suffisamment d’informa-
tions sur le coin toilettes. De quoi encourager 
Geberit à passer à l’action. Avec l’appui d’un 
sociologue, le fabricant a cherché à décrypter 
et comprendre les spécificités de cette pièce 
qui relève de l’intime et de de l’invisible. Une 

étude très poussée, qui révèle entre autres 
que le coin toilettes apparaît comme une 
nouvelle «pièce tendance», dans laquelle l’on 
a envie d’investir en consacrant beaucoup 
plus de moyens qu’auparavant. 

UN SITE INTERNET  

EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ AUX WC

Qu’à cela ne tienne. Pour faciliter le passage 
à l’acte, et quelque part redonner de la valeur 
à cette pièce, Geberit a élaboré tout un dispo-
sitif visant à accompagner le consommateur 
dans la rénovation ou la création de son coin 
toilettes. Premier pilier de cette stratégie : 
une communication forte et puissante via 
un site dédié moncointoilettes.fr Un site qui 
veut faire référence, exclusivement consacré 
au petit coin sous toutes ses facettes, destiné 
à informer le particulier sur les possibilités 
d’aménagement et de rénovation. En paral-
lèle, un catalogue de 166 pages présente la 
totalité de l’offre du fabricant avec conseils, 
astuces pratiques, cahier technique et inspi-
rations. Deuxième pilier : des outils d’aide à 

la vente pour les salles d’exposition dont un 
corner avec borne digitale interactive, qui 
sera présenté sur IdeoBain. Enfin, une for-
mation qualifiée de «haut de gamme» sur le 
sujet «WC» est prévue pour le négoce comme 
pour les installateurs, du même type que celle 
liée aux WC lavants. La croisade est lancée. 

Ce guide du CSTB précise les règles de mise 
en œuvre d’une douche zéro ressaut pour la 
réalisation de salles de bains PMR. Cet opus, 
qui révise un premier guide paru en 2012, 
présente les solutions de réalisation connues 
et évaluées techniquement. Une douche acces-
sible zéro ressaut, précise-t-il, est un espace 
de dimensions minimales 120 x 90 cm com-
prenant un système d’évacuation de l’eau et 
éventuellement de parois de douche compa-
tibles ou accessibles. La notion de zéro ressaut 
signifie que l’espace de douche est accessible a 

minima sur son grand côté, sans ressaut avec 
le sol de la salle d’eau. La notion «accessible» 
signifie qu’un espace d’usage de dimensions 
minimales 130 x 80 cm aligné sur le grand 
côté accessible de la douche est prévu, qui 
ne doit pas se superposer à l’espace douche. 
Deux configurations sont envisagées dans 
ce guide : espace de douche ouvert et fermé 
ou cloisonné. Sont notamment étudiés les 
espaces douche maçonnés et les receveurs 
prêts à revêtir constitués de panneaux avec 
forme de pente. 

Les ouvertures de showrooms ENVIE DE SALLES DE BAINS (Cedeo) s’enchaînent
Derniers en date : Toulon (1485 avenue de Draguignan – 83130 La Garde), Annezin (Rue de la Beuvrière - RN43 – 62232 Annezin) et 
Corbeil-Essonnes (Rue Fernand Raynaud ZI - Quai de l’Apport-Paris – 91100 Corbeil Essonnes).

Création du SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DU LOGEMENT DES SENIORS (SPLS)
Les professionnels de l’aménagement du domicile des seniors se regroupent au sein d’un syndicat professionnel pour normaliser la 
qualité des travaux effectués au domicile des seniors. Parmi eux, Kinedo, Easy Shower, Dom&Vie, ou encore Indépendance Royale. Il 
est présidé par Marc Chaponic, directeur général de la société Lergon’home. Le SPLS s’emploiera à recenser des bonnes pratiques, à 
les formuler dans des documents, à entamer des démarches de certification, en faisant dialoguer les différents corps de métier entre 
eux, mais aussi avec les professions de santé. ■

DOUCHES ACCESSIBLES «ZÉRO RESSAUT»
Guide de mise en œuvre en travaux neufs



D
epuis le 1er janvier 2020, 
toutes les factures trans-
mises aux collectivités 
publiques doivent être élec-
troniques. Aujourd’hui, le 
gouvernement souhaite aller 

plus loin en imposant, à partir de juillet 2024, 
la facture électronique pour toutes transac-
tions avec TVA.

QU’EST-CE QU’UNE FACTURE 

ÉLECTRONIQUE ?

Une facture électronique est créée, reçue et 
conservée sous forme électronique dans les 
conditions légales en vigueur. Scanner une fac-
ture et l’envoyer ensuite par mail n’est pas une 
facture électronique : il est important d’inclure 
la conception dans le processus numérique.
De plus, la facture électronique peut prendre 
plusieurs formes : l’EDI, le PDF simple ou 
encore la Facture-X

QUI SERA CONCERNÉ  

PAR CETTE NOUVELLE  

RÉGLEMENTATION ? 

La mise en place de la facture électronique se 
fera selon deux modalités : 

● l’obligation de réceptionner les factures au 
format électronique pour toutes entreprises : 
dès juillet 2024 (exemple : facture de grandes 
entreprises comme EDF…).
● l’obligation d’émettre les factures au format 
électronique : mise en place progressive selon 
la taille de l’entreprise (dès juillet 2024 pour 
les grandes entreprises, 2025 pour les ETI 
puis 2026 pour les PME et TPE).

COMMENT VA S’ORGANISER  

LA FACTURATION  

ÉLECTRONIQUE ?

L’ensemble des transactions réalisées par une 
entreprise assujettie à la TVA devra être effec-
tué via la facturation électronique. 
Entre professionnels (B to B) : on parle de “e-
invoicing”. Il s’agit de la circulation contrôlée 
des factures entre professionnels (flux des 
données présentes sur une facture). 
Entre professionnels et particuliers (B to C) et 
export à l’étranger : on parle de «e-reporting». 
Il s’agit des rapports transmis à l’administra-
tion fiscale pour toutes autres ventes (flux 
des données présentes sur les Z de caisses 
ou les totaux de ventes par articles et mode 
d’encaissements).

POURQUOI PASSER À LA  

FACTURE ÉLECTRONIQUE ?

Bien que l’objectif principal de cette régle-
mentation soit de mieux lutter contre la 
fraude à la TVA en modernisant la collecte de 
factures, la facturation électronique apporte 
également de nombreux avantages pour les 
professionnels. 
En effet, la facturation électronique permet-
trait d’apporter un gain de temps et de coût 
administratif, entre 50 % et 70 % d’écono-
mie sur les coûts d’impression, d’envoi et de 
stockage. De plus, le suivi des factures serait 
plus facile car les plateformes permettraient 
de tracer les factures en fonction de leurs 
étapes de traitement (exemple : facturation 
- paiement). Ainsi, cette procédure pourrait 
réduire les délais de facturation grâce à ce 
suivi précis. ■

Nelly Péron

LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
FACTURE ÉLECTRONIQUE 
À partir du 1er juillet 2024, la facture électronique sera obligatoire pour toutes transactions 
avec TVA. 

Vous souhaitez être accompagné dans la gestion 
de votre entreprise ? contactez-nous par email à 
l’adresse cogedis@cogedis.com ou visitez notre 

site internet cogedis.com
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La troisième édition de cet ouvrage est destinée à toutes les personnes 
intéressées par ce vaste domaine qu’est le froid. Les différents sujets traités 
ont été actualisés et sont expliqués d’une façon simple, claire et métho-
dique pour s’adresser aux débutants, aux étudiants et aux stagiaires. Mais 
les monteurs-dépanneurs, le personnel d’entretien, les techniciens et les 
responsables du service froid y trouveront aussi tous les renseignements 
pratiques et techniques nécessaires à leur profession.

* Offre valable en France métropolitaine uniquement.  
Pour toute autre destination, nous consulter.

Hors frais de livraison

TTC63 €

www.librairietechnique.com 01 45 40 30 60

L’ABC DU FROID
Je monte, j’entretiens, je dépanne... 

3ème édition
Robert Therville
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 REPERTOIRE DES ANNONCEURS  PETITES ANNONCES 

Demande d’emploi individuelle 
(8 lignes maxi sans abréviations)
 Gratuit

La ligne supplémentaire 
(28 lettres, signes ou espaces)
 13,38 + 2,62 = 16 € TTC

Domiciliation L’Installateur :
 16,72 + 3,28 = 20 € TTC

Pensez aux petites annonces !

Offres d’emplois, propositions commerciales, 
fonds de commerce, appel d’offres, achat et 
vente de matériels, etc.

 
6, passage tenaille - 75014 Paris  
Tél : 01 45 40 31 48  
Fax 01 45 40 31 49 - Mail : pa@edipa.fr

● Toutes les annonces sont payables avant parution
● Réglement à l’ordre de L’Installateur à joindre à la 
commande.
● Contactez nous au 01 45 40 31 48 pour toute  
commande particulière.

RUBRIQUE DEMANDE D’EMPLOIS

ABONNEZ-VOUS  
À L’INSTALLATEUR
Scannez directement  

ce code sur votre smartphone

www.librairietechnique.com 01 45 40 30 60

ABC DE LA QUALITÉ 
 DES EAUX DE CHAUFFAGE  

ET D’EAU GLACÉE
CHRISTIAN MICHEL

* Offre valable en France métro-
politaine uniquement. Pour toute 
autre destination, nous consulter.

Hors frais de livraison

TTC35 €

Embouage, corrosion, entartrage… En l’espace de quelques années, ces phénomènes se sont 
amplifiés au sein des réseaux d’eau des installations thermiques. Les causes sont multiples�: 
mauvaise conception hydraulique, vieillissement des réseaux, multiplicité des matériaux, 
dégradation ou mauvais dosage des produits de traitement, ou tout simplement manque de 

formation des intervenants. 
De la qualité des réseaux dépend pourtant le 
bon (ou le mauvais !) fonctionnement d’une 
installation de chauffage ou d’eau glacée. A 
travers cet ouvrage, l’auteur nous offre un 
panorama exhaustif des pathologies et désordres 
rencontrés sur les réseaux d’eau fermés ainsi que 
des moyens d’y remédier. 
Les professionnels y trouveront un rappel des 
règles de l’art, de la conception à l’installation 
d’un circuit hydraulique, en passant par la mise en 
service et la maintenance. Sont également 
abordées les méthodes de désembouage et 
d’analyse de l’eau. Des fiches diagnostics par 
type d’équipement complètent utilement cet 
ouvrage.

NOUVEAU
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